Op Bodembasis

Een nieuwe kijk op de bovenste bodemlaag als basis voor de verstedelijkingsopgave
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Geschiktheidskaart voor bebouwing vanuit het water- en
bodemsysteem, inclusief geplande woningen tot 2029.
bron: Op Waterbasis
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1. Observatie

Het natuurlijk bodem- en watersysteem onder de bestaande

stad is nog te vaak een blinde vlek waardoor deze bij de

verstedelijkingsopgave niet in ogenschouw wordt genomen. De

bovenste bodemlaag is echter een fundamentele link om te bouwen

aan natuur- en klimaatinclusieve steden. Een transitie is nodig waarbij

we bouwen met de bodem als basis.

1.11 MILJOEN WONINGEN

Nederland staat voor een grote verstedelijkings-
opgave. Naast het bouwen van 1 miljoen nieuwe
woningen dienen we onze leefomgeving ook
klimaatbestendig, duurzaam en toekomst-
bestendig in te richten. Veel beoogde in- of
uitbreidingslocaties bevinden zich in gebieden
die beperkingen kennen vanuit het water- en
bodemsysteem. Bijvoorbeeld doordat ze in laag
en overstromingsgevoelig gebied liggen, of zich
op slappe ondergrond bevinden. Een transitie is
nodig waarbij water en bodem (beperkingen én
kansen) sturend zijn bij de verstedelijkingsopgave.
Nevenstaande figuur geeft de beperkingen aan
van de bodem (Op Waterbasis, 2019).De bovenste
bodemlaag in het stedelijk gebied, de zogenaamde
antropogene laag, is een cruciale schakel omdat
inrichtingsmaatregelen veelal een plek vinden in
juist deze laag.

1.2 REK IS UIT HET SYSTEEM

Ooit pasten we ons aan, aan de mogelijkheden die
land en water ons boden. We bouwden hoog en
droog op stabiele gronden. Daarna zijn we, vaak
gedreven door ruimtegebrek, onze steden steeds
meer gaan uitbreiden op de slappe gronden en

in gebieden waar de water- en bodemsystemen
aangepast moeten worden aan de voorwaarden
die woningbouw stelde. De techniek stond voorop.
We hoefden ons landgebruik steeds minder aan

te passen aan de eigenschappen van bodem en
water.

Vooral in laag Nederland hebben we vaak zandige
gronden opgebracht om hiermee een stevige

ondergrond te creéren om op te bouwen. In

het overgrote deel van verstedelijkt Nederland
bestaan de bovenste meters uit vaak zandige
geimporteerde gronden, die geheel andere
(fysiologische, hydrologische, chemische)
kenmerken hebben dan de eronder nog aanwezige
lokale natuurlijke systemen. Waar dit zand eerst
lokaal werd gewonnen, zijn we dit later van elders
gaan halen waardoor de bovenste bodemlaag
steeds meer is ‘losgezongen’ van de natuurlijke
ondergrond. Zo hebben we het constructieve
karakter steeds meer bepalend laten zijn voor de
stedelijke ondergrond.

Met het veranderende klimaat, de toenemende
water- en ruimtevraag, dreigend zandtekort en de
hogere eisen die we stellen, komen de grenzen van
wat nog veilig, rendabel en leefbaar is in zicht. Een
transitie is nodig waarbij water en bodem sturend
zijn bij de verstedelijkingsopgave.

Op Bodembasis - 9
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De bovenste bodemlaag als cruciale schakel

De eerste 2m van de bodem is de plek voor inrichtingsmaatregelen
voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. De bovenste bodemlaag in
de stad bestaat meestal uit opgebracht en geroerd materiaal.

1.3 TERUG NAAR DE BASIS

De ondergrond vormt onze bestaansgrond. Door
het natuurlijk systeem weer als basis te nemen
vormt het een vliegwiel (motor) voor een natuur-
en klimaatinclusieve verstedelijking. Een vitale
bodem dient leidend te worden bij de woning-
bouwopgave, qua plek en inrichting. Want veel
beoogde in- of uitbreidingslocaties bevinden zich
in gebieden die veel beperkingen kennen vanuit
het water- en bodemsysteem, 6f juist specifieke
kansen bieden vanuit deze natuurlijke systemen.

Bovenste bodemlaag

De veelal opgebrachte bovenste bodemlaag in

het stedelijk gebied, de zogenaamde antropogene
laag, is hierin van groot belang omdat inrichtings-
maatregelen voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie en
biodiversiteit veelal een plek vinden in, of afhan-
kelijk zijn van, deze laag. In deze eerste 1a 2 meter
wortelen planten en is het meeste bodemleven. De
bovenste bodemlaag in de stad bestaat meestal uit
opgebracht en geroerd materiaal. Deze bodems
zijn vaak afgedicht door verharding, verdicht door
belasting en periodiek verstoord door bijvoorbeeld
graaf- of bouwwerkzaamheden.

12 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

‘Een gezonde en
vitale bodem is van
essentieel belang
VOOr een aangenaam
leef- en woonklimaat.

b

De antropogene laag

De antropogene laag is de benaming voor de
heterogene afzetting of laag bestaande uit door
de mens hergebruikt natuurlijk sediment, als ook
nieuwe materialen. Het hergebruikte natuurlijke
sediment bestaat uit zand of grind dat is gebruikt
om een gebied op te hogen of anderszins te
veranderen. Het sediment kan ook gebruikt zijn om
de bodem te verrijken voor bijvoorbeeld landbouw
of om de groeiomstandigheden voor vegetatie te
verbeteren. Nieuwe materialen die in het verleden
en heden te vinden zijn in de antropogene laag zijn
bijvoorbeeld gerecyclede bouwmaterialen, afval,
bestratingsresten, etc.

De laag is vooral te vinden in de bebouwde om-
geving, maar ook in landbouwgebieden. In de
bebouwde omgeving is de laag tot 10 meter dik (in
historische stadscentra). In landbouwgebieden is
de laag veelal tot maximaal 1,5 meter dik.
(gebaseerd op TNO-GDN (2022). Antropogene afzettingen. In:
Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO — Geologische
Dienst Nederland. Geraadpleegd op 02-09-2022 op http://www.
dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/antropogene-afzettin-

gen.)

De bodem als natuurlijk kapitaal

Door terug te gaan naar de basis benutten we het
natuurlijke kapitaal van de bodem en versterken
we dit. Dankzij een omvangrijk en divers bodem-
leven levert de bodem veel ‘ecosysteemdiensten’
aan de mens en natuur. Zoals het natuurlijk vermo-
gen om water te zuiveren, het klimaat te regule-
ren, de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater
te verbeteren en biodiversiteit te huisvesten.

Een goede staat van de bodem draagt bij aan

het leveren van deze diensten en is daarom van
essentieel belang voor een aangenaam leef- en
woonklimaat.

Door specifiek te kijken naar de bovenste bodem-
laag komen we tot een selectie van ecosysteem-
diensten (op basis van de CICES-classificatie, The
Common International Classification of Ecosystem
Services). We onderscheiden vijf overkoepelende
diensten: draagkracht, biodiversiteit, waterregule-
ring, culturele verbintenis en klimaatregulering en
-mitigatie. Elke overkoepelende dienst is vervol-
gens uitgesplitst naar verschillende subdiensten.

Waar de bovenste bodemlaag van nature veel eco-
systeemdiensten levert, zoals water- en klimaat-
regulering, biodiversiteit en culturele verbinte-
nis, is in de stedelijke bovenste bodemlaag vaak
slechts beperkt sprake van een gezonde en vitale
bodem en staat vooral draagkracht centraal.

De opgave is om bij elke verstedelijkingsopgave de
bodem als natuurlijk kapitaal te beschouwen dat
vaak hersteld, meestal versterkt, altijd behouden,
en zo mogelijk benut kan worden.

S

De bodem als natuurlijk kapitaal

De bodem levert dankzij een omvangrijk en divers
bodemleven ’ecosysteemdiensten’ aan de mens en
natuur.

Stedelijke uitbreiding vindt (normaliter) plaats in
gebieden waar bodem en water in (min of) meer
natuurlijke omstandigheden voorkomen. In die
gebieden is het zaak het natuurlijk kapitaal van
bodem en water zoveel mogelijk te behouden
binnen de verstedelijkingsopgave.

In bestaand stedelijk gebied is het natuurlijk ka-
pitaal van de bodem vaak verminderd door lange
periodes van ophoging, verdichting, vergraving,
gebruik en verontreiniging. Bij inbreiding in deze
gebieden is het vooral zaak om natuurlijk kapitaal
van de bodem weer te vergroten, zodat deze haar
diensten ter beschikking kan stellen aan een duur-
zaam en veerkrachtige stedelijke invulling.

Op Bodembasis - 13



Natuurlijk kapitaal bovenste bodemlaag

De bodem als natuurlijk kapitaal

De bodem levert dankzij een omvangrijk en divers bodemleven
’ecosysteemdiensten’ aan de mens en natuur. Door specifiek te
kijken naar de bovenste bodemlaag komen we tot een selectie
van ‘ecosysteemdiensten (op basis van de CICES-classificatie).
We onderscheiden vijf overkoepelende diensten: draagkracht,
biodiversiteit, waterregulering, culturele verbintenis en klimaat-
regulering en -mitigatie. Elke overkoepelende dienst is vervolgens
uitgesplitst naar verschillende subdiensten.

wilbpe,
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De draagkracht van de ondergrond wordt groter naarmate de ondergrond steviger is. Zo heeft een
veenondergrond nauwelijks draagkracht, een kleigrond al een grotere draagkracht en zand een heel grote
draagkracht. Veelal bestaat de ondergrond uit een combinatie van deze verschillende materialen. Hoe
meer stevige materialen in de ondergrond, hoe groter de draagkracht.

In hoeverre een ondergrond potentie heeft voor het dragen van een bepaalde functie hangt vervolgens af
van de eigenschappen van de ondergrond en de eigenschappen van datgene dat gedragen moet worden.
Zo is de potentie voor het dragen van kabels en leidingen in geval van relatief slappe gronden veelal

al groot. De draagkracht hoeft niet heel groot te zijn om deze te kunnen dragen. Zwaardere functies,
zoals wegen en vooral bebouwing, vragen om een ondergrond met een zeer grote draagkracht. Om de
draagkracht voor functies te vergroten, maakt men vaak gebruik van ophoogmateriaal (zand). Zeer zware
functies zoals bebouwing wordt vaak onderheid, waarbij de palen in een stevige zandlaag in de onder-
grond worden gezet.

Een gezonde bodem heeft een grote biodiversiteit. Dit betekent dat het bodemleven in voldoende mate
aanwezig is en dat dit onderdeel is van een groter lokaal ecosysteem. Een gezonde bodem is beter in staat
plagen en schimmels te onderdrukken zonder gebruik te hoeven maken van bestrijdingsmiddelen. Dit komt
ook ten goede aan de mogelijkheden van de bodem om als landbouwgrond dienst te doen en dus een rol te
spelen in de voedselvoorziening.

De bodem en ondergrond spelen een grote rol in de waterregulering. De eigenschappen van de onder-
grond spelen hierin een belangrijke rol. Zo heeft de heeft de bodem van nature een grote potentie voor
het beperken van wateroverlast, indien de infiltratiecapaciteit en het waterbergend vermogen beide hoog
zijn. De potentie om de schade door droogte te beperken, wordt bepaald door het vochtvasthoudend
vermogen van de ondergrond. Is deze groot dan houdt de ondergrond vocht in voldoende mate vast om in
ieder geval gedurende een deel van een droge periode nog voldoende vocht aan de vegetatie te kunnen
leveren. Grondwater wordt in delen van Nederland opgepompt om als drinkwater te dienen. Dit water is in
ieder geval deels gezuiverd door de ondergrond. Door de passage door de ondergrond wordt een deel van
de mogelijk verontreinigende stoffen door de ondergrond opgenomen. Voor een goede filterfunctie van de
ondergrond is het belangrijk om natuurlijke processen in en boven de grond zoveel mogelijk hun gang te
laten gaan. De mate van de absorberende en afbrekende werking is bepalend voor het zuiverend vermogen
van de ondergrond.

Doordat de bodem op veel plekken al gedurende lange tijd gebruikt wordt om te wonen en werken en
voedsel te verbouwen, is deze veelal in de loop van de tijd veranderd. De mate waarin de historie van
gebruik af te lezen is uit de ondergrond en het landschap is bepalend voor de culturele verbintenis van de
ondergrond. In een leesbaar landschap is als het ware de gehele gebruiksgeschiedenis af te lezen.

Ook in het omgaan met klimaatverandering hebben bodem en ondergrond een mogelijk rol. Zo kan de
ondergrond koolstof opslaan. Dit kan vooral als er voldoende bodemleven is dat ervoor zorgt dat organisch
materiaal in de bodem opgenomen kan worden. Een bodem die snel uitdroogt, warmt sneller op dan

een bodem die vochtig blijft. Hoe meer de bodem opwarmt, hoe groter de kans is dat hittestress op kan
treden. Een bodem die relatief vochtig blijft, kan dus de kans op het optreden van hittestress beperken.
Een bodem kan vochtig blijven door de fysische eigenschappen van de bodem zelf (materiaal waaruit deze
bestaat), maar ook de grondwaterstand kan ervoor zorgen dat de bodem minder snel uitdroogt. Hoe hoger
de grondwaterstand, hoe meer vocht er beschikbaar is om hittestress te voorkomen.

Op Bodembasis - 15



Natuurlijk kapitaal bovenste bodemlaag

De bodem als natuurlijk kapitaal
De score van de ecosysteemdiensten voor de bovenste bo-

demlaag zijn samengevat in een diagram. Waar de bovenste
bodemlaag van nature veel ecosysteemdiensten levert (zie linker
diagram) is in de stedelijke bovenste bodemlaag vaak slechts
beperkt sprake van een gezonde en vitale bodem en staat vooral

draagkracht centraal (zie rechter diagram).

De opgave is om bij een stedelijke uitbreiding de ecosysteem-
diensten in de bovenste bodemlaag zoveel mogelijk te behouden
(zie linker diagram) en bij een inbreiding juist te verbeteren (zie
rechter diagram). Zwarte pijltjes in het diagram geven aan wat
de potentie van de bodem is en dus welke onderdelen van het

natuurlijk kapitaal verbeterd kunnen worden.
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Uitbreiden
Opgave: behoud van natuurlijk kapitaal bij verstedelijking
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Inbreiden
Opgave: verbeteren van natuurlijk kapitaal bij verstedelijking.
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Blinde viek
De bodemkaart is in het stedelijk gebied een blinde viek.
bron: Bodemkaart van Nederland

Blinde viek

Kennis en informatie over de bovenste meters van
de ondergrond in de stad is slechts beperkt be-
schikbaar. Over de grondwaterstanden weten we
alleen dat deze uiterst variabel zijn, zowel ruimte-
lijk als in tijd. Op de Bodemkaart van Nederland is
het stedelijk gebied letterlijk een grijze vlek met
de verzamelnaam antropogeen. In GeoTop, het 3D
model van de Nederlandse ondergrond, worden
aan deze antropogene laag slechts in heel beperk-
te mate fysische en chemische eigenschappen
toegekend. Over de samenstelling, ouderdom,
dikte en ruimtelijke variabiliteit weten we daardoor
te weinig. Om de stedelijke ruimtelijke inrichting
daadwerkelijk af te stemmen op het lokale water-
en bodemsysteem is daarom meer inzicht nodig.
Dat inzicht is belangrijk aangezien juist in deze
laag de oplossingen worden gezocht voor opga-
ven waarmee alle steden te maken hebben zoals
klimaatadaptatie, biodiversiteit, energietransitie
en de woningbouwopgave.

1.4 OP BODEMBASIS

Voor toekomstige opgaven is een transitie nodig
waarbij we redeneren vanuit de kwaliteiten en
kansen die de bodem biedt. De eerste fase van Op
Bodembasis biedt een nieuwe, of wellicht her-
nieuwde, kijk op de bovenste bodemlaag als basis
voor de verstedelijkingsopgave. Het omvat een
methodiek om de kenmerken en kwaliteiten van
de bodem te bepalen en beter te benutten bij een
verstedelijkingsopgave (bodem als natuurlijk kapi-
taal). Met ons ontwerpend onderzoek wordt een
bijdrage geleverd aan enerzijds waar te verstedelij-
ken en anderzijds héé te verstedelijken vanuit het
perspectief van bodem en water.

18 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

‘De bodemkaart is in
het stedelijk gebied
een blinde viek, er is
meer inzicht nodig

om te bouwen vanuit
de bodem.’

1.5 LEESWIJZER

In het onderzoek is teruggeblikt op hoe we in

het verleden omgingen met de antropogene

laag (hoofdstuk 1). Daarnaast is door middel van
veldonderzoek en ontwerpend onderzoek voor ver-
schillende typen verstedelijking (in- en uitbreiding)
en landschappen (zand, klei en veen) verkend hoe
het natuurlijk kapitaal van de ondergrond, zoals
ecosysteemdiensten of draagkracht, nu kunnen
worden hersteld, versterkt, behouden en benut.
Dit voor een toekomstbestendige aantrekkelijke
stedelijke woon- en werkomgeving (hoofdstuk 2).

Uitwerking hiervan in verdiepende casussen in
Alpen aan de Rijn heeft geresulteerd in strate-
gische mechanismen op wijkniveau, en prakti-
sche bouwstenen op het niveau van de straat en
woning. Beide dragen bij aan het meer en beter
afstemmen van de stedelijke inrichting op de bo-
venste bodemlaag (hoofdstuk 3).

Tot slot zijn de belangrijkste lessen samengevat in
speerpunten voor een nieuwe praktijk. Om zo rich-
ting te geven aan het toekomstig (verder) denken
over het betrekken van de bovenste bodemlaag bij
verstedelijking. Deze speerpunten zijn een nadere
concretisering van het principe ‘Water & bodem
sturend’ in specifiek de stedelijke context (hoofd-
stuk 4).

In de gehonoreerde vervolgfase van de Open
Oproep zijn de resultaten verwerkt tot een ‘hand-
boek bouwen vanuit de bodem’.

Deel 1 bouwen vanuit de bodem

HOOFDSTUK 1

GESCHIEDENIS VAN DE ANTROPOGENE LAAG

VERDIEPENDE CASUSSEN

schaalniveau wijk

inbreiden uitbreiden

HOOFDSTUK 2

DE BODEM ONTRAFELD

HOOFDSTUK 3

Vv v

HOOFDSTUK 4

SPEERPUNTEN

Deel 2 - HANDBOEK bouwen vanuit de bodem

Leeswijzer
Opbouw van het rapport
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Tijdlijn stedelijke bodem

Van natuurlijk systeem leidend, naar techniek leidend

De tijdlijn van de bovenste bodemlaag in laag Nederland toont de
verschillende methodes van ophoging en materiaal gedurende de
afgelopen 100 jaar in stedelijk gebied. Daarbij zijn Amsterdam,
Woerden en Alphen aan den Rijn onder de loep genomen. Van
oudsher is er eerst op de hoge stabiele gronden gebouwd, daarna
moest er worden uitgeweken naar de slechtere ondergronden

die verstevigd werden met zand. Waar dit zand eerst lokaal werd
gewonnen uit zandwinplassen, zijn we dit later van elders gaan
halen, bijvoorbeeld uit de Noordzee en het IJsselmeer.

De bovenste bodemlaag is hierdoor steeds meer ‘losgezongen’
van de natuurlijke ondergrond. Zo hebben we het constructieve
karakter steeds meer bepalend laten zijn voor de stedelijke on-
dergrond. Met het veranderende klimaat, de toenemende water-
en ruimtevraag, het dreigend zandtekort en de hogere eisen die
we stellen, komen de grenzen van wat nog veilig, rendabel en
leefbaar is in zicht. Een transitie is nodig waarbij water en bodem
sturend is bij de verstedelijkingsopgave.

<1910 1910- 1940 1940-1960 1960-1980

historisch stadshart vooroorlogs nasoriogs naocoriogs
eerste uitbreidingen tuinstad laagbouw tuinstad hoogbouw
bloemkoolwijken
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2. De bodem ontrafeld

Aan de hand van verdiepende casussen op het schaalniveau van

de wijk doen we onderzoek naar de kenmerken en kansen van de

bovenste bodemlaag, binnen en buiten de stad. We nemen Alphen aan

den Rijn nader onder de loep.

2.1 ALPHEN AAN DEN RIJN

Om ons onderzoek te verankeren in de praktijk
nemen we Alphen aan den Rijn onder de loep als
studiegebied. De ligging aan de Oude Rijn heeft
gezorgd voor een palet aan bodemtypen: van
zand, klei tot veen. Daarnaast staat de gemeente
voor een grote verstedelijkingsopgave met de ont-
wikkeling van het havengebied en de Gnephoek
als grootschalige uitbreidingslocatie.

Tot in de twaalfde eeuw is de Rijn een natuurlijke,
onbedijkte rivier die regelmatig buiten zijn oevers
treedt. Hierbij wordt het zwaarste, meest zandige
materiaal dat het rivierwater met zich meevoert
direct aan de oevers afgezet. Zo ontstaan langs de
rivier smalle zandige stroomruggen en lokaal ook
rivierduinen. Deze hoger gelegen zandige plekken
langs de Oude Rijn zijn als eerste bewoont, hoog
en droog.

De laagte tussen de strandwallen en de hoge
zandgronden van Utrecht vult zich met water en
ontwikkelt zich tot een uitgestrekt moeras met
veen. Om het veen te ontwateren worden haaks op
de Rijn lange sloten gegraven waarmee de karak-
teristieke slagenverkaveling ontstaat. De verbeter-
de ontwatering maakte echter dat de ontgonnen
gronden al snel een aanmerkelijke bodemdaling
ondervonden. Het inklinken van de bodem bete-
kende dat het water niet meer langs natuurlijke
weg op de boezems kon worden geloosd. In de 15e
eeuw verrezen de eerste molens in het landschap
van Alphen aan den Rijn; aangedreven door de
wind sloegen zij het water vanuit de lager gelegen
gebieden uit op hoger gelegen boezems.

In de 18e en 19e eeuw wordt in het veenweide-
gebied op grote schaal turf als brandstof voor de
nabije steden gewonnen. Hiervoor worden lagen
van het veen afgegraven tot op onderliggende
kleilagen en te drogen gelegd. Daardoor ontstaan
plassen die later werden drooggemalen. Daartoe
werden zij omdijkt en van een ringvaart voorzien.
Molens sloegen het water, soms in meerdere trap-
pen, uit op de ringvaart. Eenmaal drooggemaakt
verkregen zij een stelselmatige inrichting met

een wat grovere en efficiéntere blokverkaveling.
Daarmee ontstond het onderscheid tussen stroom-
rug, veenweide en droogmakerij.

Casussen
Aan de hand van verdiepende casussen op het
schaalniveau van de wijk hebben we voor elk bo-
demtype onderzoek naar de kenmerken en kansen
van de bovenste bodemlaag gedaan. Voor een
voorbeeldlocatie zowel als mogelijke inbreidings-
en uitbreidingslocatie, binnen en buiten de stad.
Zo zijn we gekomen tot zes verdiepende casussen
in Alphen aan de Rijn, op de zandige stroomrug,
in de kleiige polder en het veen van Boskoop. De
uitbreidingslocatie in Boskoop is een voorbeeldlo-
catie waarvoor geen echte plannen zijn.

inbreiden uitbreiden

Stroomrug
Rijnhaven

zand

Polder
Ambachtsbuurt

Veen Boskoop Veen Boskoop
Moerascipres Kooiweg
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Gebiedsanalyse Alphen aan den Rijn

Wi gem ke
[ A Wy ey e o s ]
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I 1611 g g g o i e
Bodemkaart 4061 W o e | Pt Ophoogmateriaal Leg\e‘nda
Het gebied typeert zich door een herkenbaar onderscheid tussen D 08 i oty i ity Op de hoger gelegen stroomrug vormt de plek met de eerste SN natuurlijke ondergrond
. " . ARE Dol e g ettt Reisialialy. . . . .. [ zand uit omgeving
stroomrug (zand), veenweide (veen) en droogmakerij (klei). BB i K - i bewoning. De later ontwikkelde woonwijken zijn opgehoogd met B =ond van olders
1m+ zand. Eerst door middel van zandwinning uit de nabij gele-

gen zandwinplas, later werd dit aangevoerd vanuit de Noordzee.
Ambachtsbuurt H“‘u‘

______..--"':"__-; _ .
Gnephoek A ]
-'I'l.

g

Ruimtelijke ontwikkelingen

. - De gemeente staat voor verschillende toekomstige verstedelij- Legenda
(0! Gmeters lIlP, kingsopgaven. Binnen de stad vormt de Rijnhaven de grootste Bl inbreidingslocatie
H k 32255 inbreidingslocatie, daarnaast zijn er verschillende reconstruc- E== uitbreidingslocatie
Doo?te aart h | p ] . het - ! tielocaties zoals de Ambachtsbuurt. In het buitengebied vormt de reconstructielocatie
e stroomrug is hoger gelegen, de veenafgravingen vormen he . . .
’ . 15,398 Gnephoek de grootste uitbreidingslocatie.

laagste deel.
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klei - uitbreiden —— ey TG klei - inbreiden
(polder - Gnephoek) : e (polder - Ambachtsbuurt) ‘-»-'" .

zand - uitbreiden
(stroomrug - Gnephoek)

3 t‘w-: -

Ef zand - inbreiden
‘i (stroomrug- Rijnhaven)

4

veen - uitbreiden
(kooiweg*)

veen - inbreiden
(moerascipres )

reidiﬁgslocaties maar wordt in deze studie gebruikt als voorbeeld.
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2.2 VELDONDERZOEK

Bodemprofiel

Om inzicht te krijgen in de kenmerken van de
bovenste bodemlaag zijn er in het veld boringen
gedaan en zijn de bodemprofielen geanalyseerd op
de samenstelling van het materiaal. Voor het veen
zijn deze boringen op basis van kaart materiaal ge-
maakt (digitale boringen). De resultaten zijn voor
elke locatie samengevat in foto’s van de boringen
en een bodemprofiel met kenmerken.

Bodemkenmerken

De belangrijkste kansen en beperkingen zijn
inzichtelijk gemaakt door voor elk bodemprofiel
de condities voor draagkracht, vruchtbaarheid,
infiltratiecapaciteit, waterbergend vermogen en
watervasthoudend vermogen inzichtelijk te maken.

Draagkracht bepaalt in hoeverre de ondergrond in
staat is gewicht te dragen en daarmee in hoeverre
de aanleg van bebouwing en infrastructuur extra
maatregelen vraagt.

Voor beplanting is onder andere de vruchtbaarheid
van belang voor de vraag in welke mate deze door
de bodem zelf van voedingsstoffen wordt voorzien.

De infriltratiecapaciteit is een maat voor de snel-
heid waarmee water door de bodem kan worden
opgenomen, terwijl de hoeveelheid water die door
de bodem kan worden geborgen het waterbergend
vermogen genoemd wordt. Deze twee eigenschap-
pen bepalen samen in hoeverre de bodem in staat
is snel en veel water op te nemen en af te voeren.

30 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

Hoe meer een bodem hiertoe in staat is, hoe
minder gevoelig een gebied is voor wateroverlast
door regenval. Dit is zowel in bebouwd gebied als
ook in groengebieden wenselijk.

Het watervasthoudend vermogen tenslotte bepaalt
in hoeverre de ondergrond in staat is water vast te
houden en later (in drogere omstandigheden) weer
af te geven. Bodems met een groot watervasthou-
dend vermogen drogen minder snel uit en dat is
gunstig voor vegetatie (zowel voor natuur als voor
stedelijk groen).

Potentie

Vervolgens is de potentie inzichtelijk gemaakt
door deze bodemkenmerken te spiegelen aan de
ecocsysteemdiensten. De ecosyteemdiensten
vragen bepaalde eigenschappen van de onder-
grond. Een ecosysteemdienst heeft derhalve een
grote potentie als de gewenste eigenschappen in
grote mate aanwezig zijn.
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2.3 STROOMRUG - INBREIDEN

Rijnhaven

De Rijnhaven is gelegen op de zandige stroom-
rug. Op dit moment is het grootste deel van de
Rijnhaven nog een bedrijventerrein. Dit betekent
dat verreweg het grootste deel van de bodem
afgedekt is door ofwel bebouwing ofwel bestra-
ting. Slechts op enkele plekken is het oppervlak
onverhard.

De gemeente wil het bedrijventerrein de Rijnhaven
ontwikkelen naar een gebied waar wonen, werken
en vrijetijdsbesteding hand in hand gaan (ca. 700
woningen). Zo moet er een uniek woon-werkge-
bied ontstaan met nieuwe concepten voor werken,
wonen, leren, recreéren en vrijetijdsbesteding.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk wordt bij het bouwrijp
maken van een inbreidingslocatie het gebied
gesaneerd door het vrij te maken van obstakels en
te zorgen dat de grond schoon is. Het gebied is bij
de aanleg opgehoogd met zand uit de insteekha-
vens van de Rijnhaven. De ondergrond is hierdoor
stabiel met voldoende drooglegging. Mogelijk
moet de bodem gesaneerd worden, bijvoorbeeld
door het isoleren van de dieper liggende veront-
reiniging en het afgraven van de bovenste laag.
Voor de tuinen en groen zal er een dunne leeflaag
aangebracht worden (ca. 0,30 m). De teelaarde
wordt van elders gehaald en biedt door de dunne
laag beperkte condities voor een gezonde en vitale
bodem.
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Huidige situatie Rijnhaven met boorlocaties

Bodemkenmerken

In de wijk bestaat de bovenste laag van de bodem

siltig zand dat is opgebracht vanuit de ernaast ge-

legen insteekhavens van de Rijnhaven. Deze laag is
ongeveer 1,5 m dik, waarvan de bovenste 50 cm in
meer of mindere mate organisch materiaal bevat.

Eronder ligt het natuurlijke materiaal, dat ter
plekke afgezet is. Ook dit bestaat uit zand, maar is
lokaal afgedekt door een laag siltige klei.

Ophogen (1960-1980) Bedrijventerrein Slopen en saneren Wegen en bebouwing Bodem en groen

0

. zand uit omgeving . samengedrukt en . voldoende droogleg- ¢ fundering op palen . grondverbetering
° 1,00 - 1,50m opge- vervuild ging - geen verdere o zandcunet voor weg o dunne leeflaag
hoogd ophoging en infra (zwarte grond van
elders)

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)

Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)
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Profiel
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Bodemprofiel
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)
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Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-
grond in staat is gewicht te dragen en daar-
Bodemkenmerken

mee in hoeverre de aanleg van bebouwing

en infrastructuur extra maatregelen vraagt.
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Vruchtbaarheid
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Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van
voedingsstoffen te voorzien.

De infriltratiecapaciteit is een maat voor
de snelheid waarmee water door de
bodem kan worden opgenomen.

Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.

Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht
Het opgebrachte materiaal zorgt ervoor dat er

voldoende draagkracht is om de boven- en
ondergrondse infrastructuur te kunnen dragen.
Bebouwing zal evenwel nog steeds onderheid

moeten worden, want om deze te dragen is de

opgebrachte zandlaag te dun.

Biodiversiteit
Doordat de bodem voor het grootste deel bedekt

is (geweest), is te verwachten dat de biodiversiteit

van het bodemleven op dit moment gering is. Het
zal enige tijd vergen voordat de connectie met

de omgeving en de biodiversiteit op een niveau is
zoals dat van een dergelijke ondergrond verwacht
kan worden. Mogelijkheden om dit te bewerkstelli-
gen liggen er wel in de omgeving rond Avifauna.

Waterregulering
De aard van het materiaal maakt dat in het gebied

in potentie water goed infiltreert, maar water
vervolgens ook weer makkelijk afgeeft. Berging
van regenwater is in deze ondergrond dus relatief
goed mogelijk. Nadeel is dat de bodem ook relatief

snel zal uitdrogen.

Culturele verbintenis
De bodem is opgehoogd en geheel afwijkend
verkaveld dan voorheen. Het landschap is door de

afwezigheid van historische aanknopingspunten

lastig leesbaar.
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Klimaatadaptatie en -mitigatie

De aard van het huidige gebruik van het gebied
maakt dat de ondergrond mogelijk vervuild is.

Dit heeft als gevolg dat de ondergrond niet direct
voor alle mogelijke typen bodemgebruik geschikt

is.
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Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)
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2.4 STROOMRUG - UITBREIDEN

Gnephoek

Het zuidoostelijke deel van de Gnephoek is
gelegen op de zandige stroomrug. Van oudsher
doet het gebied dienst als landbouwgebied, met
op de stevigste gronden bebouwing, zoals langs
de oevers van de Oude Rijn en op enkele oude
overloopgeulen van de rivier (voor het gemak
‘kreekruggen’ genoemd).

De gemeente wil graag in het buitengebied ont-
wikkelen. In de huidige polder is een woonwijk van
5500 huizen gepland. Deze worden gesitueerd op
de gronden met een betere bodemgesteldheid.

De bodem langs de Oude Rijn bestaat uit jonge
rivierafzetting en zou geschikt kunnen zijn voor
bebouwing (op boezempeil). Midden in de polders
ligt een dikke veenlaag met dunne klei-toplaag;

de draagkracht is slecht en deze bodem is het
minst geschikt voor woningbouw.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk wordt bij het bouwrijp
maken van een uitbreidingslocatie het gebied
opgehoogd om voldoende drooglegging te hebben
en te voldoen aan de zettingseis. Het ophoogzand
zal geimporteerd worden uit de Noordzee en heeft
een hoog siltgehalte (slempgevoelig). Enkele be-
langrijke bestaande groenstructuren worden niet
opgehoogd. Voor de tuinen en groen zal er een
dunne leeflaag aangebracht worden (ca. 0,30 m).
De teelaarde wordt van elders gehaald en biedt
door de dunne laag beperkte condities voor een
gezonde en vitale bodem.
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Huidige situatie Gnephoek met boorlocaties

Bodemkenmerken

Aan de oppervlakte bevindt zich klei. De onder-
grond in het landbouwgebied is bewerkt en dat is
te zien doordat de bovenste 50 cm doorgeploegd
is en ook resten van bijvoorbeeld dakpannen en
stenen bevat. Onder de doorgeploegde laag ligt
nog een onberoerde laag klei die verschillend van
dikte is. Lokaal wordt deze doorsneden door een
siltige zandlaag die op ongeveer 75 onder de op-
pervlakte begint en ongeveer 50 cm dik is.
Eronder ligt weer klei, maar deze klei bevat veel
organisch materiaal, veelal ook in de vorm van
resten van bomen en in een enkel geval ook in de
vorm van veen.

Landschap stroomrug Ophogen

Inklinken

Wegen en bebouwing

Bodem en groen

. natuurlijk bodem-en o zand van elders .

watersysteem (hoog siltgehalte)

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)
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Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)

droogleggings- en

zettingseis leidend

fundering op palen
zandcunet voor weg

en infra

e I F i

° dunne leeflaag

° bestaande groen-

structuur als onder-

legger
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Profiel

Bodemprofiel
Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)
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Samenvatting
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Bodemkenmerken

Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)

44 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

Draagkracht

- +

N © B
slap stevig

slap stevig

slap stevig

slap stevig

@ —

slap stevig

Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-
grond in staat is gewicht te dragen en daar-
mee in hoeverre de aanleg van bebouwing
en infrastructuur extra maatregelen vraagt.
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Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van
voedingsstoffen te voorzien.
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de snelheid waarmee water door de
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Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.
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Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht
De draagkracht van de ondergrond maakt bouwen

elders in dit gebied lastig. Voor de kabels en

leidingen hoeft dit nog niet problematisch te zijn,
maar voor wegen en zeker voor bebouwing is de
draagkracht onvoldoende. De potentie voor met

name bebouwing is dus te laag.

Biodiversiteit
De bodem is vruchtbaar en het kan een gezond

en rijk bodemleven herbergen. Hierdoor heeft de
bodem op het gebied van biodiversiteit hier een

hoge potentie.

Waterregulering
In de klei zal water lastig infiltreren, hetgeen

ervoor zal zorgen dat het gebied gevoelig is voor
wateroverlast. Als het water eenmaal in de onder-
grond opgenomen is, geeft het dit ook weer lastig
af. Hierdoor zal de bodem niet snel uitdrogen.

Culturele verbintenis

Het gebied heeft lang dienst gedaan als land-
bouwgrond en dat doet het nog steeds. Direct aan
de rivier is de ondergrond het stevigst en hier is
van oudsher de bebouwing gesitueerd. Dit is nog
steeds het geval. Dat die vroegere situatie al lang
vergelijkbaar is met de huidige maakt het land-

schap leesbaar.
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Klimaatadaptatie en -mitigatie

In het gebied staat het grondwater niet te laag

en daarnaast kan de bodem het aanwezige vocht
goed vasthouden. Hierdoor heeft de bodem een
relatief grote potentie om hittestress te voorko-
men. Door het intensief gebruik van de onder-
grond voor landbouw neemt de ondergrond op dit
moment waarschijnlijk relatief weinig koolstof op.
Als het bodemleven rijker wordt, kan de bodem

(meer) koolstof opnemen.
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Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie stroomrug - inbreiden (Gnephoek)
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2.5 POLDER - INBREIDEN

Ambachtsbuurt

De Ambachtsbuurt is gelegen in de kleiige diepe
polder, waar vroeger veen is ontgonnen. De
Ambachtsbuurt is een woonwijk met relatief veel
groene zones langs de watergangen. Waar geen
watergangen liggen, is relatief veel ruimte in
beslag genomen voor bestrating.

De gemeente staat voor een reconstructie

van bestaande woonwijken, waaronder de
Ambachtsbuurt. De ontwikkeling bestaat zowel uit
groot onderhoud van de openbare ruimte als (mo-
gelijke) kansen voor herontwikkeling van bestaan-
de bouwblokken.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk wordt bij het bouwrijp
maken van een inbreidingslocatie het gebied
gesaneerd door het vrij te maken van obsta-

kels en te zorgen dat de grond schoon is. De
Ambachtsbuurt is bij de aanleg opgehoogd met
zand uit de nabijgelegen zandwinplas. De grotere
doorgaande groenstructuren zijn niet opgehoogd.
De ondergrond is hierdoor stabiel met voldoen-
de drooglegging. Verdere ophoging is niet nodig
als het gebied verder ontwikkeld gaat worden.
Voor de tuinen en groen zal er een dunne leeflaag
aangebracht worden (ca. 0,30 m). De teelaarde
wordt van elders gehaald en biedt door de dunne
laag beperkte condities voor een gezonde en vitale
bodem.
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Huidige situatie Ambachtsbuurt met boorlocaties

Bodemkenmerken

Ook hier is materiaal opgebracht boven op de
natuurlijke ondergrond. Het bovenste deel (25 cm)
van het opgebrachte materiaal bevat enige organi-
sche stof. Tot ongeveer 1,2 m is zand opgebracht,
waaronder zich de natuurlijke ondergrond bevindt.
Het bovenste deel van deze natuurlijke ondergrond
bestaat uit ongeveer 40 cm siltige klei, die deels
ook organisch materiaal bevat. Onder de kleilaag
bevindt zich weer een zandlaag.

Polder landschap Ophogen

Inklinken Wegen en bebouwing Bodem en groen

. zand uit omgeving . fundering op palen o droogleggings- en . fundering op palen . dunne leeflaag

(zandwinplas) . zandcunet wegen

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie polder - inbreiden (Ambachtsbuurt)

zettingseis leidend o zandcunet voor weg ® bestaande groen-
en infra structuur als onder-
legger
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Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie polder - inbreiden (Ambachtsbuurt)
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Profiel
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e tijdens meting niet waargenomen
o vast peil -5.4 (mNAP)

Bodemprofiel
Locatie polder - inbreiden (Ambachtsbuurt)
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Bodemkenmerken

Locatie polder - inbreiden (Ambachtsbuurt)
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Draagkracht
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slap stevig
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slap stevig

slap stevig
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slap stevig

Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-
grond in staat is gewicht te dragen en daar-
mee in hoeverre de aanleg van bebouwing
en infrastructuur extra maatregelen vraagt.

Vruchtbaarheid

O
aag 0o0g

+

- —
laag hoog
- —
laag hoog
- —
laag hoog
- @
laag hoog
- —
laag hoog

Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van

voedingsstoffen te voorzien.

Infiltratiecapaciteit
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N o I
geen groot

geen groot

geen groot

— @ —

geen groot

geen groot

geen groot

De infriltratiecapaciteit is een maat voor
de snelheid waarmee water door de
bodem kan worden opgenomen.

Waterbergend
vermogen
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geen groot

geen groot

geen groot

geen groot

geen groot

geen groot

Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.

Vochtvasthoudend
vermogen
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I © I
aag 0og

laag hoog

laag hoog

laag hoog

laag hoog

laag hoog

Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht

Net als in de Rijnhaven zorgt de opgebrachte laag
voor voldoende draagkracht voor de onder- en
bovengrondse infrastructuur, maar is die onvol-
doende voor bebouwing.

Biodiversiteit

Hoewel er delen van de ondergrond in het gebied
afgedekt zijn, is er voldoende open ruimte om aan
te nemen dat de kwaliteit van het bodemleven

op dit moment naar behoren is. Mogelijk kan er
nog meer verbinding met de omliggende pol-
ders gelegd worden, hoewel deze op dit moment
als landbouwgebied ingericht zijn en daardoor
waarschijnlijk geen rijkere biodiversiteit te bieden
hebben. Zeer vruchtbaar is de ondergrond niet

en doordat de samenstelling van de ondergrond
afwijkt van wat er van nature (en ook onder het
zandpakket) aanwezig is, vormt het slechts in zeer
beperkte mate onderdeel van het lokale ecosys-
teem.

Waterregulering

Het zandpakket biedt de mogelijkheid om water
snel te laten infiltreren. Regenwater kan er op
moment van buien goed in geborgen worden.
Nadeel van een ondergrond die snel water op-
neemt en ook weer afgeeft is dat deze sneller zal
uitdrogen. Het opgebrachte zand met weinig orga-
nisch materiaal heeft een beperkt waterzuiverend
vermogen.
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Culturele verbintenis

Uit het landschap is slechts af te leiden hoe het
de afgelopen periode gebruikt is, namelijk als
woonwijk. Hiervoor is de bodem opgehoogd en
is geheel afwijkend verkaveld dan voorheen. Het
landschap is door de afwezigheid van historische
aanknopingspunten lastig leesbaar.

Klimaatadapatie en -mitigatie

De zandige bodem bestaande uit ophoogzand in
combinatie met de relatief (ten opzichte van de
omgeving) lage grondwaterstanden ten opzichte
van maaiveld, maakt dat de bodem makkelijker
dan in de omliggende polders op kan warmen. De
potentie om hittestress te voorkomen is beperkt.
Het opgebrachte zand is relatief arm en kan daar-
door weinig koolstof opnemen.

Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie polder - inbreiden (Ambachtsbuurt)
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2.6 POLDER - UITBREIDEN

Gnephoek

Het noordelijke deel van de Gnephoek is gele-
gen in een kleiige diepe polder. In dit deel van de
Gnephoek liggen enkele geisoleerde boerderijen
te midden van weilanden. In de noordelijk gele-
gen Vrouwgeestpolder is vroeger veen ontgonnen
waardoor er een kleine, diepe polder is ontstaan.

De gemeente wil graag in het buitengebied ont-
wikkelen. In de huidige polder is een woonwijk
van 5500 huizen gepland. Deze worden gesitueerd
op de gronden met een betere bodemgesteld-
heid. In deze polder is de bodem waarschijnlijk
niet geschikt voor conventionele woningbouw.
Nieuwbouw zou daarom bestand moeten zijn
tegen wateroverlast.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk wordt bij het bouwrijp maken
van een uitbreidingslocatie het gebied opgehoogd
om voldoende drooglegging te hebben en te vol-
doen aan de zettingseis. Het ophoogzand zal geim-
porteerd worden uit bijvoorbeeld de Noordzee en
heeft een hoog siltgehalte wat zorgt voor slempge-
voeligheid. Dat wil zeggen dat de bodem gevoelig
is voor het dichtslaan van de porién bij hevige
regenval waardoor water lastiger kan infiltreren.
Enkele belangrijke bestaande groenstructuren
worden niet opgehoogd. Voor de tuinen en groen
zal er een dunne leeflaag aangebracht worden (ca.
0,30 m). De teelaarde wordt van elders gehaald en
biedt door de dunne laag beperkte condities voor
een gezonde en vitale bodem.
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Huidige situatie Gnephoek met boorlocaties

Bodemkenmerken
Ten opzichte van het zuidoostelijke deel van de
Gnephoek ligt dit deel ongeveer 2,5 meter lager.

Bovenop een dikke kleilaag ligt in dit gebied een
dunne laag zand (ongeveer 40 cm). Deze laag is
sterk bewerkt en bevat in tegenstelling tot de klei-
laag eronder organische stof. De kleilaag is meer
dan één meter dik. Hierop volgt een uiterst siltige
zandlaag, die schelpen bevat.

Polder landschap Ophogen

- £

Inklinken Wegen en bebouwing Bodem en groen

. _‘.'1‘?'1

i
i 1

. natuurlijk bodem-en o zand van elders .

watersysteem (hoog siltgehalte)

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie polder - uitbreiden (Gnephoek)

droogleggings- en . fundering op palen ° dunne leeflaag

zettingseis leidend o zandcunet voor weg bestaande groen-

en infra structuur als onder-

legger

Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie polder - uitbreiden (Gnephoek)
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Profiel
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Bodemprofiel
Locatie polder - uitbreiden (Gnephoek)
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Locatie polder - uitbreiden (Gnephoek)
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Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-

grond in staat is gewicht te dragen en daar-

mee in hoeverre de aanleg van bebouwing
en infrastructuur extra maatregelen vraagt.

Vruchtbaarheid
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laag hoog
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laag hoog

Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van
voedingsstoffen te voorzien.

Infiltratiecapaciteit

- +
)
geen groot

geen groot
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De infriltratiecapaciteit is een maat voor
de snelheid waarmee water door de
bodem kan worden opgenomen.

Waterbergend
vermogen
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Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.

Vochtvasthoudend
vermogen
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Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht
Door de geringe draagkracht van de ondergrond

is bouwen in dit gebied lastig. De ondergrondse
infrastructuur heeft hier mogelijk nog geen last
van, maar de draagkracht is onvoldoende voor
bebouwing en een deel van de bovengrondse

infrastructuur.

Biodiversiteit
De bodem is vruchtbaar en kan een gezond en

rijk bodemleven herbergen. Wel is het door de
hoge grondwaterstanden lastiger om hier intensief

voedsel te produceren.

Waterregulering
De bovenste laag van de ondergrond bestaat uit

zand. Regenwater zal hierdoor in vergelijking

met het zuidoosten van de Gnephoek makkelijker

infiltreren. Toch blijft het gebied gevoelig voor

wateroverlast doordat direct onder de zandlaag
klei ligt, de grondwaterstanden relatief hoog zijn
en het gebied ten opzichte van haar omgeving laag
ligt en er daardoor kwel optreedt. Voordeel van de
iets zandige toplaag is wel dat water dat infiltreert
in deze laag geleidelijk ook kan infiltreren in de
klei. Als het water daar eenmaal in is opgenomen,
geeft het dit ook weer lastig af. Hierdoor zal de
bodem niet snel uitdrogen.
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Culturele verbintenis
De geschiedenis van veenontwikkeling, ontgron-

ding en vervolgens het leegpompen van het gebied
om dienst te doen als landbouwgrond is goed

leesbaar.

Klimaatadaptatie en -mitigatie

In het gebied staat het grondwater niet te laag
en daarnaast kan de bodem het aanwezige vocht
goed vast houden. Hierdoor heeft de bodem een
relatief grote potentie om hittestress te voorko-

men.

Door het gebruik van de ondergrond voor land-

bouw neemt de ondergrond op dit moment
waarschijnlijk relatief weinig koolstof op. Als het
bodemleven rijker wordt, kan de bodem wel (meer)

koolstof opnemen.
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Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie polder - uitbreiden (Gnephoek)
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2.8 VEEN - INBREIDEN

Boskoop

Door het verbod op vervening rond Boskoop ont-
staat een uniek productielandschap, een waterrijk
gebied met eilanden waar het transport tot in de
jaren zestig van de 20e eeuw overwegend met
boten plaatsvindt.

Voor de inbreidingslocatie kijken we naar een loca-
tie die reeds is ontwikkeld met 20 woningen.
Nieuwbouw op deze locatie moet bestand zijn
tegen de hoge waterstand en de onstabiele venige
onderlaag.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk worden verschillende tech-
nieken gebruikt bij het bouwrijp maken van een
inbreidingslocatie. Soms wordt het veenpakket
volledig weggegraven en vervangen door zand.
Andere mogelijkheid is om het gebied op te hogen
om te voldoen aan de drooglegging en zettingseis.
Het zand drukt door het gewicht het veen inelkaar
waardoor er voor de korte termijn een stabiele
situatie ontstaat. Het ophoogzand zal geimpor-
teerd worden uit bijvoorbeeld de Noordzee en
heeft een hoog siltgehalte wat zorgt voor slempge-
voeligheid. Dat wil zeggen dat de bodem gevoelig
is voor het dichtslaan van de porién bij hevige
regenval waardoor water lastiger kan infiltreren.
Enkele belangrijke bestaande groenstructuren
worden niet opgehoogd. Voor de tuinen en groen
zal er een dunne leeflaag aangebracht worden (ca.
0,30 m). De teelaarde wordt van elders gehaald en
biedt door de dunne laag beperkte condities voor
een gezonde en vitale bodem.
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Huidige situatie Boskoop met boorlocaties

Bodemkenmerken

Het waterpeil ligt 50 cm onder het maaiveld, wat
maakt dat het een natte omgeving is. Het gebied is
onderhevig aan bodemdaling (50 cm tot 2100).

Boven op het veenpakket ligt in dit gebied een
laag ophoogzand van ongeveer 70 cm. Deze laag
is sterk bewerkt en bevat in tegenstelling tot de
veenlaag eronder weinig organische stof.

Veen landschap Ontgraven Aanvullen Wegen en bebouwing Bodem en groen

. natuurlijk bodem-en o slappe veen laag . zand van elders . fundering op palen . dunne leeflaag
watersysteem ontgraven (hoog siltgehalte) . zandcunet voor weg  ® bestaande groen-
eninfra structuur als onder-
legger

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)

Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)
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Bodemprofiel
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)
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Samenvatting

matig siltig zand

antropogeen

natuurlijk

Bodemkenmerken
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)
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Draagkracht
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Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-
grond in staat is gewicht te dragen en daar-
mee in hoeverre de aanleg van bebouwing
en infrastructuur extra maatregelen vraagt.

Vruchtbaarheid
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laag hoog

laag hoog

Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van
voedingsstoffen te voorzien.

Infiltratiecapaciteit
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De infriltratiecapaciteit is een maat voor
de snelheid waarmee water door de
bodem kan worden opgenomen.

Waterbergend
vermogen
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Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.

Vochtvasthoudend
vermogen
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Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht

Door de geringe draagkracht van de ondergrond is
bouwen in dit gebied lastig. Zowel de ondergrond-
se infrastructuur als de draagkracht voor bebou-
wing en een deel van de bovengrondse infrastruc-
tuur is onvoldoende.

Biodiversiteit

De veenbodem is vruchtbaar en kan een gezond en
rijk bodemleven herbergen. Echter heeft het op-
gebrachte zandpakket het bodemleven verstoord.
Door de hoge grondwaterstanden is het hier lasti-
ger om intensief voedsel te produceren.

Waterregulering

De bovenste laag van de ondergrond bestaat uit
zand. Regenwater zal hierdoor makkelijker infiltre-
ren. Toch blijft het gebied gevoelig voor water-
overlast doordat direct onder de zandlaag veen
ligt, de grondwaterstanden relatief hoog zijn en
het gebied ten opzichte van haar omgeving laag
ligt en er daardoor kwel optreedt. Voordeel van de
iets zandige toplaag is wel dat water dat infiltreert
in deze laag kan het opgenomen worden door de
beplanting. Bij een lager waterpeil zal het kunnen
infiltreren in het veen. Echter is veenoxidatie en
inklinking hierbij een gevaar.
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Culturele verbintenis

De geschiedenis van veenontwikkeling, de boom-
kwekerijen en de tuinderscultuur heeft zijn sporen
nagelaten in het landschap. Door de vele brede
sloten is dit landschap zelfs tot in de dorpskern
goed afleesbaar.

Klimaatadaptatie en -mitigatie

In het gebied staat het grondwater hoog en daar-
naast kan de bodem het aanwezige vocht goed
vasthouden. Hierdoor heeft de bodem een relatief
grote potentie om hittestress te voorkomen.

Door het zandpakket neemt de bodem nu waar-
schijnlijk weinig koolstof op. Als het bodemleven
rijker wordt, kan de bodem wel (meer) koolstof
opnemen.

Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)
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2.7 VEEN - UITBREIDEN

Boskoop

Boskoop staat bekend om zijn tuinders en boom-
kwekerijen. Het niet afgraven van het veen voor
turfwinning heeft gezorgd voor een dikke veenlaag
met een vruchtbare bodem. Om de bodems voor
de kwekerij meer geschikt te maken en ze een
betere hoogteligging te verschaffen werden sloten
gebaggerd, verbreed en is grond van buitenaf
‘opgevaren’. Daarbij is er voor een lange tijd ook
stadsmest afkomstig uit Amsterdam opgebracht.
De samenstelling van het veen is daarom waar-
schijnlijk op deze locatie gemengd.

Hoe doen we het nu?

In de huidige praktijk wordt bij het bouwrijp
maken van een uitbreidingslocatie het gebied
onderheid, afgegraven en opgehoogd om voldoen-
de drooglegging te hebben en te voldoen aan de
zettingseis. Het ophoogzand zal geimporteerd
worden uit bijvoorbeeld de Noordzee en heeft een
hoog siltgehalte wat zorgt voor slempgevoelig-
heid. Dat wil zeggen dat de bodem gevoelig is voor
het dichtslaan van de porién bij hevige regenval
waardoor water lastiger kan infiltreren. Enkele
belangrijke bestaande groenstructuren worden
niet opgehoogd. Zo worden vaak oude veen sloten
of vaarten meegenomen in de stedenbouwkundige
verkaveling. Voor de tuinen en groen zal er een
dunne leeflaag aangebracht worden (ca. 0,30 m).
De teelaarde wordt van elders gehaald en biedt
door de dunne laag beperkte condities voor een
gezonde en vitale bodem.
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Huidige situatie Boskoop met boorlocaties

Bodemkenmerken

Het waterpeil ligt 50 cm onder het maaiveld wat
maakt dat het een natte omgeving is. Het gebied is
onderhevig aan bodemdaling (50cm tot 2100).

De veenlaag is veelal voor landbouw gebruikt en
daardoor is het onzeker of er veel bodemleven in
zit. Wel bevat de bovenste laag veel organische
stof.

Veen landschap Ophogen Wegen en bebouwing Verzakkingen Ophogen

° natuurlijk bodem-en o zand van elders ° fundering op palen o na 30 jaar verzak- ° ophogen van wegen
watersysteem (hoog siltgehalte) ° zandcunet voor weg kingen ° nieuwe groenstruc-
en infra tuur

. dunne leeflaag

Huidige praktijk - bouwrijp maken
Locatie veen - uitbreiden (Boskoop)

Huidige praktijk - principeprofiel
Locatie veen - uitbreiden (Boskoop)
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Profiel

Bodemprofiel
Locatie veen - inbreiden (Boskoop)
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Samenvatting
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bosveen

Bodemkenmerken

Locatie veen - uitbreiden (Boskoop)
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Draagkracht bepaalt in hoeverre de onder-

grond in staat is gewicht te dragen en daar-

mee in hoeverre de aanleg van bebouwing
en infrastructuur extra maatregelen vraagt.

Vruchtbaarheid
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laag hoog
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laag hoog

Vruchtbaarheid bepaalt de mate waarin
de bodem in staat is beplanting zelf van
voedingsstoffen te voorzien.

Infiltratiecapaciteit
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geen groot

geen groot

De infriltratiecapaciteit is een maat voor
de snelheid waarmee water door de
bodem kan worden opgenomen.

Waterbergend
vermogen

- +

geen groot

[ O —

geen groot

- @

geen groot

geen groot

Het waterbergend vermogen is de hoe-
veelheid water die door de bodem kan
worden geborgen.

Vochtvasthoudend
vermogen

- +

Lo I
aag 0o0g

laag hoog

— —.—— —
laag hoog
- —.—— —
laag hoog

Het watervasthoudend vermogen be-
paalt in hoeverre de ondergrond in staat
is water vast te houden en later (in dro-
gere omstandigheden) weer af te geven.
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Potentie

Draagkracht

Door de geringe draagkracht van de ondergrond

is bouwen in dit gebied lastig. De draagkracht is
onvoldoende voor bebouwing en een deel van de
boven- en ondergrondse infrastructuur, zoals riole-
ring en kabels en leidingen.

Biodiversiteit

De bodem is vruchtbaar en kan een gezond en

rijk bodemleven herbergen. Wel is het door de
hoge grondwaterstanden lastiger om hier intensief
voedsel te produceren.

Waterregulering

Het gebied is gevoelig voor wateroverlast doordat
de grondwaterstanden hoog zijn en er geringe
bergingscapaciteit is. Water stroomt niet snel door
naar lager gelegen polders, waardoor water op-
hoopt. Door hoge grondwaterstanden is het veen
verzadigd met water, maar bij verdroging wordt
water ook weer makkelijk afgegeven aan de omge-
ving waardoor veenoxidatie optreedt. Het gebied
is gevoeliger dan de omliggende lager gelegen
kleipolders doordat een ondergrondse stroom aan
water (kwel) naar die lager gelegen kleipolders zal
stromen.

Culturele verbintenis
De geschiedenis van veenontwikkeling, ontgron-

ding en vervolgens het leegpompen van het gebied
om dienst te doen als landbouwgrond is goed
terug te lezen in het landschap, in de vorm van het
lineaire slotenpatroon en de smalle kavels.

Klimaatadaptatie en -mitigatie

In het gebied staat het grondwater niet te laag
en daarnaast kan de bodem het aanwezige vocht
goed vasthouden. Hierdoor heeft de bodem een
relatief grote potentie om hittestress te voorko-
men.

Door het gebruik van de ondergrond voor land-
bouw neemt de ondergrond op dit moment
waarschijnlijk relatief weinig koolstof op. Als het
bodemleven rijker wordt, kan de bodem wel (meer)
koolstof opnemen.

Potentie voor ecosysteemdiensten
Locatie veen - uitbreiden (Boskoop)
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2.9 CONCLUSIES

Elke stad dezelfde bovengrond?

Opvallend aan de zes onderzochte gebieden is

dat de inbreidingslocaties qua bodemopbouw

op elkaar lijken en ook de uitbreidingslocaties

niet veel van elkaar verschillen. Dat de onder-
grond op de twee inbreidingslocaties (Rijnhaven
en Ambachtsbuurt) gelijkenis vertoont, is niet
verrassend omdat beide opgehoogd zijn met lokaal
gewonnen zandig materiaal dat afgezet is door de
Oude Rijn (in Rijnhaven uit de naastgelegen haven
en in het geval van de Ambachtsbuurt uit de nabij-
gelegen Zegerplas).

Verrassender is dat de bodemsamenstelling

in de Gnephoek nabij de de Oude Rijn gelijke-

nis vertoont met die in de noordelijker gelegen
Vrouwgeestpolder. In beide gebieden is een
bovenste sterk doorgeploegde laag aanwezig en
bestaat het grootste deel van de bovenste 2 meter
van de ondergrond uit vooral klei. In het noorden
(Vrouwenpolder) bevindt zich onderin de eerste
twee meter nog zand. Zeker in de Gnephoek
werd verwacht dat er op meer plekken veenlagen
zouden opduiken.

80 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

Natuurlijke kapitaal

Waar de bodem in het buitengebied veel eco-
systeemdiensten levert, is in het stedelijk gebied
vaak slechts beperkt sprake van een gezonde

en vitale bodem. Door het zandig opgebrachte
materiaal nemen de ecosysteemdiensten sterk in

waarde af en staat met name draagkracht centraal.

stroomrug - inbreiden
Rijnhaven

stroomrug - inbreiden

polder - inbreiden
Ambachtsbuurt

polder - uitbreiden

veen - inbreiden
Boskoop - moerascipres

Potentie voor ecosysteemdiensten

veen - uitbreiden
Boskoop - kooiweg
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84 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

3. Uitwerking Alphen

De opgave is om de bodem te beschouwen als natuurlijk kapitaal,

waarbij we de kwaliteiten van de bodem verbinden aan opgaven

voor klimaatadaptatie en biodiversiteit. Zo komen we tot bouwstenen

met de bodem als sturende randvoorwaarde voor natuur- en

klimaatinclusieve verstedelijking.

3.1 BOUWEN VANUIT DE BODEM

De opgave is om bij verstedelijkingsopgave de
bodem te beschouwen als natuurlijk kapitaal.
Daarmee bedoelen we de kenmerken en kwalitei-
ten van de bodem verbinden aan opgaven voor kli-
maatadaptatie en biodiversiteit. Door deze aanpak
wordt invulling gegeven aan een concretisering
van het principe ‘Water & bodem sturend’ in spe-
cifiek de stedelijke context. We stellen hierbij drie
pijlers centraal: toekomstbestendigheid, systeem
als basis en meerwaarde.

Toekomstbestendigheid
Om te komen tot duurzame oplossingen hebben
we de stip op de horizon gezet en kijken we naar
de lange termijn (>2050).

Systeem als basis

Het natuurlijke systeem vormt de basis en motor
voor een vernieuwende manier van verstedelijking.
Waarbij we de gebiedsontwikkeling beschouwen
vanuit een contextuele benadering. De bodem is
zo leidend voor de invulling van toekomstige opga-
ven qua plek en inrichting.

Meerwaarde

Door de bodem te beschouwen als natuurlijk
kapitaal draagt verstedelijking bij aan waarde-
vermeerdering voor natuur en klimaatadaptatie.
Met de verstedelijking kunnen zo ook andere op-
gaven tot een oplossing worden gebracht.

3.2 BOUWSTENEN

Voor de zes casussen zijn ruimtelijke (inrichtings)
maatregelen ontworpen door de bodem als natuur-
lijk kapitaal te beschouwen. Hoe kan het waarde-
volle natuurlijke kapitaal bij een stedelijke uitbrei-
ding behouden blijven (of toenemen)?

En hoe laten we in bestaand stedelijk gebied het
natuurlijk kapitaal juist aan kracht winnen?

Zo komen we tot bouwstenen met de bodem als
sturende randvoorwaarde voor natuur- en
klimaatinclusieve verstedelijking. De bouwstenen
zijn onder te verdelen in twee schaalniveaus:

Bouwstenen - structurerend
Op wijkniveau wordt inzichtelijk gemaakt welke
structurerende bouwstenen er zijn en hoe deze
ingezet kunnen worden voor de inrichting van
de wijk. Dit zijn strategische mechanismen om
toekomstige vraagstukken duurzamer op te lossen
(langere termijn). De bouwstenen zijn onderver-
deeld in:

o natuurlijk systeem

o verstedelijking

Bouwstenen - inrichting

Een doorvertaling hiervan toont vervolgens welke
concrete inrichtingsmaatregelen er nodig zijn voor
de inrichting van huis, tuin, straat tot openbaar
groen en water. Dit zijn praktische bouwstenen op
inrichtingsniveau die concrete handvatten bieden
én eenvoudig implementeerbaar zijn (korte ter-
mijn). De bouwstenen zijn onderverdeeld in:

o water
) groen
o straat
o huis & tuin

Op Bodembasis - 85



natuurlijk systeem

verstedelijking

STROOMRUG - INBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

Benut de kwaliteiten van

het bodem- en watersysteem

Zet in op maximaal behoud van de kwaliteiten van het
bodem- en watersysteem, zoneer je gebied op basis
van bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle
bodems van ontwikkelingen. Leg de relatie met
omliggende blauwgroenestructuren.

o Zuiver de bodem
Zet in op het zuiveren van de bodem als basis voor
een toekomstbestendige wijk. Plant (waar kan)
zuiverende planten in de vervuilde delen van het
gebied, combineer dit met tijdelijke woningbouw.
Na 10 jaar is de grond schoner en vormt dit de basis
voor verdere ontwikkeling.

o Verbeter de vitaliteit van de bodem
Zet in op het opwaarderen van de bodem als vitale Huidige situatie Rijnhaven
leeflaag voor beplanting. Vergroot de doorwortelbare
zone en verbeter de arme bodem door het opbrengen
van compost.

o Benut de sponswerking van de bodem 3.3 STROOMRUG - INBREIDEN

Benut de goede doorlatendheid van de zandige
bodem voor het infiltreren van zoveel mogelijk Bodemkenmerken
hemelwater in de bodem. .. R
De Rijnhaven is bij de aanleg opgehoogd met zand
uit de insteekhavens van de Rijnhaven. Belangrijke
€ Zorg voor rust en ruimte in het profiel eigenschappen van de bodem in dit gebied zijn de
Zorg voor robuuste groenblauwe structuren door . Lo i L
bestaande structuren te verbreden, dit zijn de meest relatief goede infiltratiecapaciteit en draagkracht
vitale bodems in het gebied. Verbeter het bodemleven van de ondergrond. Negatieve eigenschappen zijn
door de grond met rust te laten en 40 jaar lang niet

daarentegen dat de bodem relatief arm en moge-
meer te roeren.

lijk vervuild is. Daarnaast houdt de bodem water

lastig vast en is dus gevoelig voor verdroging.
G Bouw op de minst waardevolle bodem

Bouw op de minst waardevolle bodem (die de minste

ecosysteemdiensten levert) en benut de bodem met Strategie voor verstedelijken vanuit bodem
de beste bodemkwaliteit voor groenblauwe structuren. - ‘opwaarderen van de bodem’
Zet als eerste stap in op het zuiveren van de
e Bouw met dubbele functies bodem met beplanting als basis voor een toe-
Combineer functies (meeW({”dig rui.mtegebry.ik) <l komstbestendige wijk. De bodem bepaalt vervol-
dek de bodem op deze manier zo min mogelijk af. inrichti B . I
Speel zo ruimte vrij om het natuurlijk systeem goed te gens de inrichting. Bouw op de minst waardevolle
laten functioneren. bodem en benut de bodem met de beste bodem-
kwaliteit voor groenblauwe structuren. Combineer
G Bouw adaptief functies en speel zo ruimte vrij om het natuurlijke
Bouw toekomstbestendig waarbij de onderste systeem goed te laten functioneren.

lagen van bebouwing overstromingsbestendig zijn

en het gebied kan dienen als bescherming voor het

achterland bij hoogwater. Zorg voor robuuste groenblauwe structuren met
een vitale leeflaag voor beplanting. Verbeter de

o S e o T A [ vitaliteit van de bodem met het opbrengen van

Streef naar een lokale grondbalans en benut zo gebiedseigen grond en door de grond met rust te
het aanwezige natuurlijke kapitaal binnen hetzelfde laten. De uitstekende doorlatendheid van de zand-

ERdtEs 9f systeem. Gebruuk Ul LT (G bodem wordt benut om zoveel mogelijk hemelwa-
grond uit het buitengebied voor het opwaarderen

van de bodem bij groenzones in het stedelijk gebied ter in de bodem te infiltreren.
(bodemruil), vrijgekomen zand kan weer benut worden
bij andere verstedelijkingsopgaven.

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)
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water

groen

straat

huis & tuin

STROOMRUG - INBREIDEN
BOUWSTENEN - INRICHTING

Infiltreer water legenda

- gebruik het ophoogzand voor infiltratie draagt bij aan de ecosysteemdienst:
- benut waterdoorlatende verharding

- koppel het hemelwater af van het riool

- een vitale bodem met wortels helpt infiltratie

biodiversiteit
waterregulering
culturele verbintenis

Houd water vast mmmm
- gebruik lager liggende delen voor waterretentie
- gebruik microreliéf in het straatprofiel voor

waterberging Bocrwen

e Gebruik zuiverende beplanting s
- zuiver vervuilde grond met behulp van planten als de
soort vervuiling zich leent voor fytoremediatie
- zet in op soorten die die om kunnen gaan met sterk
wisselende omstandigheden wintor Indiliraren

klimaatadaptie

draagkracht

Impact op ecosysteemdiensten

- verbreed bestaande groenstructuren
- realiseer meer opgaand groen

i
i
i
I
i
i
i
0 Creéer robuuste groenstructuren lmmm i
i
i
i
i
i
i

L]

[

|}

i

i i
mirmaad e fisi

Verbeter de bodem i =l

- bied voldoende ruimte voor boomwortels

- plaats kabels en leidingen gebundeld in de bodem

- situeer zones waar niet in geroerd mag worden

- verbeter de bodem door het opbrengen van compost
- verbind groenzones met elkaar

Gebruik lokale zwarte grond s
- gebruik vrijgekomen grond uit het buitengebied
- vergroot de doorwortelbare zone tot 1,00m

o o o owm omR o oW oW oW W oWR oW oW WM oW oW W W
.

Minimaliseer het wegprofiel mmmm =l
- versmal brede wegen op bedrijventerreinen

- situeer parkeren niet op maaiveld

- bundel kabels en leidingen in gebouwen

e = ‘x“‘\ A \,}}:- \
o - bouw op de meest vervuilde gronden : @&%mm&

- voorkom onnodige afdekking van de bodem

A

- concentreer de bouw in clusters, houd veel overig =S . : }%&W&E\Eﬁ\;&&\&ﬁ&&ﬁ&ﬁﬁ&\ﬁ
gebied open W R ":".\"::"'"‘-"-.."'. AN

- maak nieuwbouw zo compact mogelijk ] ] i b AL AMALARL AL LAY

- maak balkons i.p.v. tuinen

ouw compact = \"-""- ‘-:.

Bouw overstromingsbestendig
- geef de plint een waterkerende functie
- maak waterdichte verdiepingen

Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie stroomrug - inbreiden (Rijnhaven)
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Robuuste groenstructuren met waterberging (Stockholm)




natuurlijk systeem

verstedelijking

STROOMRUG - UITBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

o

(>

Behoud het waardevolle

bodem- en watersysteem

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle bodem-
en watersysteem, zoneer je gebied op basis van
bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle bodems
van ontwikkelingen.

Benut de sponswerking van de bodem

Benut de goede doorlatendheid van de zandige bodem
voor het infiltreren en de kleiige bodem voor het
vasthouden en bergen van hemelwater voor een groter
gebied. Houd het water langer vast door een systeem
van cascades met verschillende waterstanden, waarin
elk compartiment stapsgewijs het water zuivert.

Stimuleer veengroei

Herstel het natuurlijke proces van veengroei om
bodemdaling tegen te gaan, verwijder de bovenste
bodemlaag en verhoog de waterstand in de laatste
cascade.

Bouw op de meest stabiele bodem

Bouw op de stroomrug nabij de Oude Rijn en op de
kreekruggen in het midden van de polder, dit zijn de
zandige en hogere delen en bieden een stabiele basis.
Pas de bebouwingsdichtheid aan op de draagkracht
van de bodem, op de stroomrug kan in een hogere
dichtheid worden gebouwd, op de kreekrug in een
lagere dichtheid.

Hoog minimaal op

Hoog alleen op wat écht nodig is met zandig materiaal,
zoals vitale infrastructuur, en behoud zoveel mogelijk het
natuurlijke bodem- en watersysteem.

Bouw adaptief

Bouw toekomstbestendig langs de Oude Rijn op de
stroomrug, waarbij de onderste lagen van bebouwing
gereserveerd zijn voor toekomstige uitbreiding van de
dijk.

Bouw lichtvoetig

Bouw lichtvoetig en drijvend in het midden van de
polder, waar de draagkracht slechter is door een dikke
veenlaag. Benut de kreekrug voor stabiliteit en bouw
lichtvoetig om maximaal mee te bewegen met de bodem
(en zetting van het veen te beperken).

Hoog op met meerwaarde

Zorg dat ophoogzand altijJd meerwaarde heeft.
Combineer de nieuwe zandige cunetten met het
versterken van de zone nabij de Oude Rijn op de
stroomrug tot een brede klimaatdijk.

Streef naar een lokale grondbalans

Streef naar een lokale grondbalans en benut zo het
aanwezige natuurlijke kapitaal binnen hetzelfde gebied
of systeem. Gebruik de vrijgekomen grond uit het
buitengebied als kleiige toplaag voor de klimaatdijk

of het opwaarderen van de bodem met gebiedseigen
grond bij groenzones in het stedelijk gebied (bodemruil).
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Huidige situatie Gnephoek

3.4 STROOMRUG - UITBREIDEN

Bodemkenmerken

De bodem in dit gebied is zeer vruchtbaar. Nabij
de Oude Rijn heeft de ondergrond de meeste
(beperkte) draagkracht. Elders in het gebied zijn er
delen die marginaal steviger zijn (kreekruggen). De
bodemsamenstelling en de relatief hoge grondwa-
terstanden zorgen ervoor dat het gebied gevoelig
is voor wateroverlast en snel zal vollopen in geval
van een overstroming uit de Oude Rijn.

Strategie voor verstedelijken vanuit bodem

- ‘maximaal aanpassen aan de bodem’

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem en vrijwaar de meest
waardevolle bodems van ontwikkelingen. Houd
het water langer vast door een systeem van
cascades en benut dit om het natuurlijke proces
van veengroei te stimuleren. Bouw op de relatief
stabiele stroomrug en pas de bebouwingsdicht-
heid aan op de draagkracht van de bodem. Bouw
compact op de stabiele stroomrug nabij de Oude
Rijn en combineer het benodigde ophoogzand

met het versterken tot een brede klimaatdijk (een
dijk met meerdere functies). Bouw lichtvoetig in
het midden van de polder waar de draagkracht
slechter is door een dikke veenlaag. Borduur hier
voort op de bestaande (stabielere) kreekruggen en
beweeg door een lichtvoetige bouwwijze maximaal
mee met de bodem en grondwaterstanden.

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)
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water

groen

straat

huis & tuin

STROOMRUG - UITBREIDEN
BOUWSTENEN - INRICHTING

0 Verhoog het waterpeil mmmm legenda
- verhoog het waterpeil in de laatste cascade draagt bij aan de ecosysteemdienst:
- stimuleer in dit gebied veenvorming

Bl biodiversiteit
) Il waterregulerin
a Infiltreer water N 9 .g )
- benut waterdoorlatende verharding Bl culturele verbintenis
- koppel het hemelwater af van het riool [ klimaatadaptie
- een vitale bodem met wortels helpt infiltratie B draagkracht
9 Water vasthouden mmmm =
- creéer cascades om water langer vast te houden
- verbreed sloten
Impact op ecosysteemdiensten
0 Zuiver water met groen N
- leg ecologische oevers aan
- gebruik de cascades om het water te filteren
- laat het oppervlaktewater door een plantenfilter gaan willlad viskthauden
o Ontwikkel (spontane) natuur s = sl wimeiering eI O walar zuiveren
- gebruik beplanting die tegen natte voeten kan
- stimuleer spontane opschot van heesters en bomen = )
- beheer extensief i spantans nstisirmntwikioping TUFLAY iaaF el wlerpail verhogun
- situeer zones waar niet in geroerd mag worden

o Stimuleer veenvorming mmmm

- leg noodzakelijke kabels en leidingen flexibel aan
(incl. huis aansluiting)

'
]

] i ]

| B i

| ] i 1

i i i i i

i i ] ! M i

[}

i i ] ]
: . . ! ; i . ;
- verschraal de bodem voor veenvorming i i : ! | [ 1 [
i i L] I [] i []
i - : SRR 4 I I : '
i il i L ¥ L] ¥y [] ]
e Bouw wegen op stabiele delen | mm 1 ' ; il i -""I [ ! : i . L
- bouw wegen op de stevigere delen (kreekrug) i i : K ! i i 1 i
- onderhei indien nodig sl X i i ! ' i
i ; 34 g ! i i i i
I 1 L] | i i ]
Ky L] | i ] i (]
0 Minimaliseer het wegprofiel =l \ {_w:; : ! i i i i
- voorkom onnodige afdekking van de bodem : *-:'. \ i ] ] ! : x
- hanteer een minimale maat voor de weg = i i ‘! i i I I
- integreer parkeren in bebouwing op de stroomrug d 1 i f L i i
- minimaliseer kabels en leidingen, woningen zijn J : ! I ! 1 !
zelfvoorzienend i : I : : :
i : L i: i

i

Bouw compact

- voorkom onnodi¢ flkking van de bodem
- maak nieuwbouw zo compact mogelijk

- maak balkons i.p.v. tuinen

Bouw lichtvoetig
- laat gebouwen mee¢’  mEBen met de waterstanden
- bouw met lichte materialen in een slappe situatie

Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie stroomrug - uitbreiden (Gnephoek)
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natuurlijk systeem

verstedelijking

POLDER - INBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

o Benut de kwaliteiten van
het bodem- en watersysteem
Zet in op maximaal behoud van de kwaliteiten van het
bodem- en watersysteem, zoneer je gebied op basis
van bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle
bodems van ontwikkelingen.

o Verbeter de vitaliteit van de bodem
Zet in op het opwaarderen van de bodem als vitale
leeflaag voor beplanting. Vergroot de doorwortelbare
zone en verbeter de arme bodem door het opbrengen
van compost.

o Verhoog het waterpeil
Zet het peil op voor een robuuster systeem. Pas het
peil aan op de bestaande doorgaande groenstructuur
en zorg dat eventueel nieuwe beplanting daarop Huidige situatie Ambachtsbuurt
aangepast wordt.

o Benut de sponswerking van de bodem
Benut de goede doorlatendheid van de zandige
ophooglaag voor het infiltreren van zoveel mogelijk
hemelwater in de bodem. Berg dit tijdelijk in de
groenzone, cre€er zo ook een tegendruk voor zoute Bodemkenmerken
kwel.

3.5 POLDER - INBREIDEN

De bodem in dit gebied heeft een grote infiltra-

tiecapaciteit en een lage grondwaterstand. Water
© Maak een robuust groenblauw raamwerk kan daardoor snel worden opgenomen, maar
Zorg voor een robuust groenblauw raamwerk door de . .
bestaande groenzones te verbreden, dit zijn de meest wordt ook weer snel afgevoerd. Hierdoor is de
vitale bodems in het gebied. Verbeter het bodemleven bodem in het gebied gevoelig voor verdroging.
door de grond met rust te laten en 40 jaar lang niet

Voor infrastructuur (boven- en ondergronds) heeft
meer te roeren.

de bodem voldoende draagkracht.

G Bouw op de minst waardevolle bodem . .. . -
X . . Strategie voor verstedelijken vanuit bodem
Bouw op de minst waardevolle bodem die de minste

ecosysteemdiensten levert en benut de bodem met - ‘meer ruimte voor het natuurlijke systeem’

de beste bodemkwaliteit voor groenblauwe structuren Bouw op de minst waardevolle bodem en benut

t : o
(ezsiemet g de bodem met de beste bodemkwaliteit voor

groenblauwe structuren. Bouw compact en dek de
@ Bouw compact . bodem zo min mogelijk af. Speel zo bij nieuwe ont-
Bouw compacter terug en dek de bodem zo min
mogelijk af. Bouw niet in de doorgaande groenzone
van de wijk. Zo speel je ruimte vrij om het natuurlijke goed te laten functioneren.
systeem goed te laten functioneren. Nieuwe
ontwikkelingen dragen zo altijd bij aan het versterken
van de groenblauwe structuur. Zorg voor robuuste groenblauwe structuren met
een vitale leeflaag voor beplanting. Meng de

bodem door met gebiedseigen grond en zet het

wikkelingen ruimte vrij om het natuurlijke systeem

0 Bouw adaptief )
Bouw toekomstbestendig waarbij de onderste peil op voor robuuster systeem met meer water-

lagen van bebouwing bestendig zijn tegen mogelijke beschikbaarheid voor beplanting. Koppel al het

ORI ) € 2 Ele ok hemelwater af en berg dit tijdelijk in de groenzone,

creéer zo ook een tegendruk voor zoute kwel.

e Streef naar een lokale grondbalans

Streef naar een lokale grondbalans en benut zo het

aanwezige natuurlijke kapitaal binnen hetzelfde gebied

of systeem. Gebruik vrijgekomen gebiedseigen grond

uit het buitengebied voor het opwaarderen van de

bodem bij groenzones in het stedelijk gebied als je

groen toevoegt in de wijk, vrijgekomen zand kan weer

worden benut bij andere verstedelijkingsopgaven

(bodemruil).

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie polder- inbreiden (Ambachtsbuurt)
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POLDER - INBREIDEN
BOUWSTENEN - INRICHTING

Verhoog het waterpeil

- overweeg bij een herstructurering een peilverhoging
- bied daarmee tegendruk voor zoute kwel

- cre€er een groter wateraanbod in tijden van droogte

Infiltreer water

- gebruik het ophoogzand voor infiltratie

- benut waterdoorlatende verharding

- koppel het hemelwater af van het riool

- verbeter infiltratie door een vitale bodem met wortels

Houd water vast mmmm

- gebruik lager liggende delen voor waterretentie
- zorg voor een getrapt maaiveld

- gebruik microreliéf binnen het straatprofiel voor
waterberging

Brede oevers ] |
- leg ecologische oevers aan met een flauw talud
- creéer een divers beeld aan vegetatie

Gebruik klimaatbestendige beplanting s

- voor de lagere delen planten die met natte
omstandigheden om kunnen gaan

- gebruik droogte bestendige beplanting voor straten

- koester bestaande grote ruimtelijke groenstructuren

I .
Verbeter de bodem
- bied voldoende ruimte voor boomwortels
- bundel kabels en leidingen zo veel mogelijk
- maak zones waar niet in geroerd mag worden
- verbeter arme bodem door het opbrengen van
compost
- verbind aroenzones met elkaar

Gebruik lokale zwarte grond Wl s
- gebruik vrijgekomen grond uit het buitengebied
- vergroot de doorwortelbare zone tot 1,00m

Minimaliseer het wegprofiel i’ N

- versmal wegen door middel van eenrichtingsverkeer
- verwijder wegen langs groenzones

- verminder het aantal parkeerplaatsen

- maak kabelgoten onder verhardingen

Bouw compact |

- bouw bij herstructurering compacter terug
- bouw in een hogere dichtheid

- speel ruimte vrij voor groenblauwe structuur

Bouw overstromingsbestendig W .
- bouw op een verhoogd peil

Maak regentuinen s
- gebruik voortuinen voor waterinfiltratie

BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

legenda
draagt bij aan de ecosysteemdienst:

Bl biodiversiteit

I  waterregulering

I culturele verbintenis
klimaatadaptie

Bl draagkracht
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Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie polder- inbreiden (Ambachtsbuurt)

Impact op ecosysteemdiensten

kst brtandegs baplarting

witarpol wd:-n_g-ln

B et e o o e . o e o . o

S I

L W A, W . - e i . . . W 2 B

Op Bodembasis - 101



!{f, / T / 7 /Jf
f

! o
Ib}on fllckﬁcomlif(nandaslu mans,

102- - 103



natuurlijk systeem

verstedelijking

o

(<

POLDER - UITBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

Benut de kwaliteiten van het

bodem- en watersysteem

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem, zoneer je gebied op basis
van bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle
bodems van ontwikkelingen.

o Behoud de kleilaag

Vergraaf de kleilaag zo min mogelijk, deze natuurlijke
laag houdt de (zoute) kweldruk tegen in de diepe
polder.

o Verhoog het waterpeil

Zet het peil op voor een robuuster systeem.

o Benut de polder voor waterberging

Benut de natuurlijke processen voor spontane
natuurontwikkeling, kijk in welke delen dit waarde
toevoegt en doe daar vervolgens gewoon even niks.

o Omarm (spontane) natuurontwikkeling

Benut de condities van de polder als piekberging voor
een groter gebied, waterberging geeft ook tegendruk
voor de zoute kwel.

o Bouw op de meest stabiele bodem

Bouw op de bestaande weg- en dijkstructuren in de
polder, dit is de meest verdichte bodem en het biedt
een stabiele basis.

Hoog selectief op

Hoog alleen op wat écht nodig is met zandig materiaal,
zoals vitale infrastructuur, en behoud zoveel mogelijk
het natuurlijke bodem- en watersysteem.

Bouw compact
Bouw compact en behoud zoveel mogelijk het
natuurlijke bodem- en watersysteem.

Bouw hoogwaterbestendig
Bouw op een verhoogd peil bestendig tegen
wisselende waterpeilen in de diepe polder.

@ Hoog op met meerwaarde

Zorg dat ophoogzand altijJd meerwaarde heeft,
combineer de nieuwe zandige cunetten met het
versterken van de bestaande dijken en het aanleggen
van nieuwe compartimenten / vluchtwegen in de diepe
polder.

m Streef naar een lokale grondbalans

Streef naar een lokale grondbalans en benut zo het
aanwezige natuurlijke kapitaal binnen hetzelfde gebied
of systeem. Dit dwingt tot zuinigheid en daardoor beter
doordacht gebruik van ophoogmateriaal en hergebruik
van uitgegraven grond. Gebruik vrijgekomen grond
voor het opwaarderen van de bodem bij groenzones in
stedelijk gebied (bodemruil).

BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

Huidige situatie Gnephoek

3.6 POLDER - UITBREIDEN

Bodemkenmerken

De kleibodem is hier zeer vruchtbaar. Klei heeft
echter wel een relatief geringe draagkracht en
infiltratiecapaciteit. Het gebied ligt laag ten
opzichte van de polders ten zuiden en westen
ervan en is daardoor een kwelgebied. De combina-
tie van deze eigenschappen maakt dat het gebied
zeer gevoelig is voor wateroverlast.

Strategie voor verstedelijken vanuit bodem

- ‘maximaal landschap, minimaal ophogen’
Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem en vrijwaar de waar-
devolle bodems van ontwikkelingen. Benut de
condities van de polder als piekberging voor een
groter gebied en creéer zo ook tegendruk voor de
zoute kwel.

Bouw hoogwaterbestendig op de meest stabiele
bodem (bestaande weg- en dijkstructuren). Bouw
compact en hoog alleen op wat écht nodig is,
behoud zo maximaal het natuurlijke systeem. Zorg
dat de delen die opgehoogd worden altijd meer-
waarde bieden, combineer het met het versterken
van bestaande dijken en het aanleggen van nieuwe
compartimenten / vluchtwegen. Benut de natuur-
lijke processen voor spontane natuurontwikkeling,
kijk in welke delen dit waarde toevoegt en doe
daar vervolgens gewoon even niks.

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie polder- uitbreiden (Gnephoek)
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BOUWSTENEN - INRICHTING

0 Verhoog het waterpeil mmmm
- bied tegendruk voor zoute kwel
- vergroot wateraanbod in tijden van droogte

e Infiltreer water in ophoogzand =
- gebruik het ophoogzand voor infiltratie
- benut waterdoorlatende verharding
- koppel het hemelwater af van het riool

0 Houd water vast mmmm =
- gebruik de polder voor piekberging
- verbreed sloten

0 Zuiver water met groen N
- leg ecologische oevers aan
- laat het water eerst infiltreren in het zandpakket

o Verbreed oevers mmmm
- leg ecologische oevers aan met een flauw talud
- creéer een divers beeld aan vegetatie

6 Ontwikkel (spontane) natuur s =l
- stimuleer spontane opschot van heesters en bomen
- beheer extensief

Gebruik gevelgroen mmmm
- voeg gevelgroen toe

0 Zorg voor bodemkwaliteit mmmm
- bundel kabels en leidingen zo veel mogelijk
- situeer zones waar niet in geroerd mag worden
- voorkom onnodige afdekking van de bodem

o Gebruik lokaal ophoogzand mmmm mmmm
- gebruik zand dat vrijkomt uit het stedelijk gebied
- breid de lokale zandwinplas uit

@ Minimaliseer het wegprofiel Bl N
- voorkom onnodige afdekking van de bodem
- gebruik minimale maat voor de weg
- plant geen bomen langs wegen in de berm,
zet in op gevelgroen
- integreer parkeren in de bebouwing
- integreer kabelgoten in de bebouwing

m Bouw compact Il EE
- voorkom onnodige afdekking van de bodem
- maak nieuwbouw zo compact mogelijk
- maak tuinen in de vorm van balkons

@ Bouw overstromingsbestendig mm:  mm
- bouw op een verhoogd peil

106- BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

legenda
draagt bij aan de ecosysteemdienst:

biodiversiteit
waterregulering
culturele verbintenis

klimaatadaptie
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Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie polder- uitbreiden (Gnephoek)
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natuurlijk systeem

verstedelijking

VEEN - INBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

Benut de kwaliteiten van het

bodem- en watersysteem

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem, zoneer je gebied op basis
van bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle
bodems van ontwikkelingen.

o Verhoog het waterpeil
Zet het peil op voor een robuuster systeem.

Verbeter de vitaliteit van de bodem

Zet in op het opwaarderen van de bodem als vitale
leeflaag voor beplanting. Vergroot de doorwortelbare
zone en verbeter de arme bodem door het opbrengen
van compost.

Maak een robuust groenblauw raamwerk

Zorg voor een robuust groenblauw raamwerk door de
bestaande groenzones te verbreden, dit zijn de meest
vitale bodems in het gebied. Verbeter het bodemleven
door de grond met rust te laten en 40 jaar lang niet
meer te roeren.

G Bouw op de meest stabiele bodem
Bouw op de bestaande zandcunetten. Deze zijn
stabiel.

Bouw op de minst waardevolle bodem

Bouw op de minst waardevolle bodem die de minste
ecosysteemdiensten levert en benut de bodem met
de beste bodemkwaliteit voor groenblauwe structuren
(bestaande aroenzones).

o

Bouw compact
Bouw compact en behoud zoveel mogelijk het
natuurlijke bodem- en watersysteem.

Bouw hoogwaterbestendig
Bouw dusdanig (hoger, adaptief) dat wisselende
waterpeilen in de diepe polder mogelijk zijn.

[

Hoog op met meerwaarde

Zorg dat ophoogzand altijd meerwaarde heeft,
combineer de nieuwe zandige cunetten met het
versterken nieuwe compartimenten / vluchtwegen in
de diepe polder.

()

m Streef naar een lokale grondbalans

Streef naar een lokale grondbalans en benut zo het
aanwezige natuurlijke kapitaal binnen hetzelfde gebied
of systeem. Dit dwingt tot zuinigheid en daardoor beter
doordacht gebruik van ophoogmateriaal en hergebruik
van uitgegraven grond. Gebruik vrijgekomen grond
voor het opwaarderen van de bodem bij groenzones in
stedelijk gebied (bodemruil).

110- BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

3.7 VEEN - INBREIDING

Bodemkenmerken

De bodem in dit gebied heeft door een hoge
grondwaterstand weinig infiltratiecapaciteit.
Water heeft hierdoor weinig ruimte in de bodem.
Hierdoor is het gebied gevoelig voor waterover-
last. Voor infrastructuur (boven- en ondergronds) is
er een zekere draagkracht in de bestaande zand-
cunetten, hoewel deze zakkingsgevoelig zullen
blijven.

Strategie voor verstedelijken vanuit bodem

- ‘stabiel wonen in het dikke water’

Bouw op de bestaande stabiele bodem en benut
de bodem met de beste bodemkwaliteit voor
groenblauwe structuren. Bouw compact en dek de
bodem zo min mogelijk af. Speel zo bij nieuwe ont-
wikkelingen ruimte vrij voor water en het natuurlij-
ke systeem goed te laten functioneren.

Zet het peil op voor robuuster systeem met meer
waterbeschikbaarheid voor beplanting. Koppel al
het hemelwater af en berg dit tijdelijk in de groen-
zone, creéer zo ook een tegendruk voor zoute
kwel.

Huidige situatie Boskoop - Moerascipres

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie polder- inbreiden Boskoop)
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0 Verhoog het waterpeil
- overweeg bij een herstructurering een peilverhoging
- bied daarmee tegendruk voor zoute kwel

Houd water vast

- gebruik de polder voor piekberging

- verbreed sloten

- benut waterdoorlatende verharding

- koppel het hemelwater af van het riool

- verbeter infiltratie door een vitale bodem met wortels

e Water zuiveren

- leg ecologische oevers aan Impact op ecosysteemdiensten
- laat het water eerst infiltreren in het zandpakket

Brede oevers
- leg ecologische oevers aan met een flauw talud @ m
- creéer een divers beeld aan vegetatie
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e Stimuleer veenvorming
- verschraal de bodem voor veenvorming o o !
etpi:nhn-n rlulwrrnmllil_u'ﬁnu e bodermaurbatanng

o Ontwikkel (spontane) natuur
- gebruik beplanting die tegen natte voeten kan °1H.H.Ii-'rl'-"-w|:l|-ﬂc'll
- stimuleer spontane opschot van heesters en bomen e

- beheer extensief
- maak zones waar niet in geroerd mag worden

Verbeter de bodem

- bied voldoende ruimte voor boomwortels :
- bundel kabels en leidingen zoveel mogelijk ! ! . -
- verbind groenzones met elkaar ! I R |

o Minimaliseer het wegprofiel
- hanteer een minimale maat voor de weg
- verminder het aantal parkeerplaatsen ;
- maak kabelgoten onder verhardingen ' ¥ R — %

Bouw wegen op stabiele delen
- bouw wegen op de stevigere delen (bestaande
cunetten)

- onderhei indien nodig |

Bouw compact

- bouw bij herstructurering compacter terug
- bouw in een hogere dichtheid

- speel ruimte vrij voor groenblauwe structuur
- maak balkons i.p.v. tuinen

Bouw overstromingsbestendig i) - 3T b - R 5 - - i i - £ e i I oy I E4la
- bouw op een verhoogd peil e ! - - - . : ; y : - : ’ ')

Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie polder-inbreiden (Boskoop)
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natuurlijk systeem

verstedelijking

POLDER - UITBREIDEN
BOUWSTENEN - STRUCTUREREND

Benut de kwaliteiten van het

bodem- en watersysteem

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem, zoneer je gebied op basis
van bodemkwaliteiten en vrijwaar de waardevolle
bodems van ontwikkelingen.

o Verhoog het waterpeil
Zet het peil op voor een robuuster systeem.

Stimuleer veengroei

Herstel het natuurlijke proces van veengroei om
bodemdaling tegen te gaan, verwijder de bovenste
bodemlaag en verhoog de waterstand in de laatste
cascade.

o Benut de polder voor waterberging
Benut de condities van de polder als piekberging voor
een groter gebied, waterberging geeft ook tegendruk
voor de zoute kwel.

o Maak een robuust groenblauw raamwerk
Zorg voor een robuust groenblauw raamwerk door de
bestaande groenzones te verbreden, dit zijn de meest
vitale bodems in het gebied. Verbeter het bodemleven
door de grond met rust te laten en 40 jaar lang niet
meer te roeren.

Omarm (spontane) natuurontwikkeling

Benut de natuurlijke processen voor spontane
natuurontwikkeling, kijk in welke delen dit waarde
toevoegt en doe daar vervolgens gewoon even niks.

0 Bouw compact
Bouw compact en behoud zoveel mogelijk het
natuurlijke bodem- en watersysteem.

Bouw lichtvoetig

Bouw lichtvoetig en drijvend in het midden van de
polder, waar de draagkracht slechter is door een dikke
veenlaag.

Bouw hoogwaterbestendig

Bouw drijvend om zo bestendig te zijn tegen
wisselende waterpeilen in de diepe polder.

114 - BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

3.8 VEEN - UITBREIDING

Bodemkenmerken

De veenbodem is hier zeer vruchtbaar. Veen heeft
echter wel een relatief geringe draagkracht en
infiltratiecapaciteit. Deze combinatie van deze
eigenschappen maakt dat het gebied zeer gevoelig
is voor wateroverlast.

Strategie voor verstedelijken vanuit bodem

- ‘Drijvend in het landschap’

Zet in op maximaal behoud van het waardevolle
bodem- en watersysteem en vrijwaar de waar-
devolle bodems van ontwikkelingen. Benut de
condities van de polder als piekberging voor een
groter gebied en creéer zo ook tegendruk voor de
zoute kwel.

Waar mogelijk bouw drijvend en daarmee hoogwa-
terbestendig. Pas waar nodig is een palenmatras
toe. Binnen de techniek is het nog niet mogelijk
om ‘op het veen te drijven’ en is afgraven nu nog
nodig. Wellicht met technische innovatie wordt dit
in de toekomst wel mogelijk.

Behoud waar mogelijk maximaal het natuurlijke
systeem. Benut de natuurlijke processen voor
spontane natuurontwikkeling, kijk in welke delen
dit waarde toevoegt en doe daar vervolgens
gewoon even niks.

Huidige situatie Boskoop - Kooiweg

Voorbeelduitwerking strategie
Locatie polder- uitbreiden (Boskoop)
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0 Verhoog het waterpeil
- bied tegendruk voor zoute kwel
- vergroot wateraanbod in tijden van droogte

(I

]
|

e Houd water vast
- gebruik de polder voor piekberging
- verbreed sloten

Zuiver water met groen
- leg ecologische oevers aan

e

Impact op ecosysteemdiensten

0 Verbreed oevers
- leg ecologische oevers aan met een flauw talud

- creéer een divers beeld aan vegetatie
eeumr viithesadan Qm Ercaivean

o Stimuleer veenvorming
ee wHtor puhsoron

- verschraal de bodem voor veenvorming
o stimulan wadmearming

e Ontwikkel (spontane) natuur

- stimuleer spontane opschot van heesters en bomen ‘E ej spontans natuaronbwikkeling @_.. imanl wegprnfis

- beheer extensief

cmlerpa'lwﬁlugm

° Verbeter de bodem o'hmﬂﬂi'-'-nli'lri_"
- bied voldoende ruimte voor boomwortels
- bundel kabels en leidingen zoveel mogelijk
- situeer zones waar niet in geroerd mag worden
- verbind groenzones met elkaar

i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
F

groen

Minimaliseer het wegprofiel

- gebruik minimale maat voor de weg

- integreer parkeren in de bebouwing

- integreer kabelgoten in de bebouwing

Bouw compact | T R - %) {
- voorkom onnodige afdekking van de bodem s B T T CE 6T Y a0 R T T R s Tl ] ok i)
- maak nieuwbouw zo compact mogelijk . '

- maak tuinen in de vorm van balkons

@ Bouw overstromingsbestendig
- bouw op een verhoogd peil

0 Bouw lichtvoetig
- laat gebouwen meebewegen met de waterstanden
- bouw met lichte materialen in een slappe situatie

Voorbeelduitwerking inrichting
Locatie polder- uitbreiden (Boskoop)
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122- BoschSlabbers, Deltares, Huib Sneep

4. Speerpunten

Om richting te geven aan het toekomstig (verder) denken over het

betrekken van de bovenste bodemlaag bij verstedelijking, zijn de

belangrijkste lessen samengevat.

SPEERPUNTEN

De belangrijkste lessen zijn samengevat om rich-
ting te geven aan een nieuwe praktijk waarbij de
bovenste bodemlaag de basis vormt voor verstede-
lijking. Deze speerpunten zijn een nadere concre-
tisering van het principe ‘water & bodem sturend’
in specifiek de stedelijke context. We identificeren
drie belangrijke speerpunten voor verstedelijking
op bodembasis:

1. Herstel en bescherm de bovenste bovenlaag in
de stad.

2. Stem stedelijke functies af op de bovenste
bovenlaag.

3. Maak op een verantwoorde manier gebruik
van het natuurlijk kapitaal van de bovenste
bodemlaag.

1. HERSTEL EN BESCHERM DE BOVENSTE
BODEMLAAG IN DE STAD

De antropogene (bovenste bodem)laag in de

stad bestaat meestal uit opgebracht en geroerd
materiaal. Deze bodems zijn vaak afgedicht door
verharding, verdicht door belasting en periodiek
verstoord door bijvoorbeeld graaf- of bouwwerk-
zaamheden. Hierdoor is er in de stedelijke boven-
ste bodemlaag vaak slechts beperkt sprake van
een gezonde en vitale bodem.

Voor een aantrekkelijke en leefbare stedelijke
omgeving is een gezonde en vitale bodem echter
van groot belang. Deze levert immers ecosys-
teemdiensten die voor mens en natuur onontbeer-
lijk zijn; ze dragen bij aan productie van schoon
water, voedsel, reguleren bodemvruchtbaarheid,
waterberging, en leveren culturele diensten zoals
natuurlijk erfgoed of identiteit.

Het is daarom in de eerste plaats zaak om de
bovenste bodemlaag waar nodig te herstellen en in
ieder geval te beschermen.

1.A Laat bodems rusten

Bodems hebben baat bij rust. Zodat met name het
bodemleven zich kan herstellen en ontwikkelen.
Vrijwaar daarom in stedelijke gebieden bodems
voor langere periode (40 jaar) van verstoring op of
in de grond. Met name groenzones kunnen hier-
voor geschikt zijn.

1.B Minder afdekken, minder vergraven en
niet verontreinigen

Door verstandiger omgaan met de bodem benut-
ten we de natuurlijke kracht van de bodem. Minder
afdekken of vergraven en niet verontreinigen
dragen bij aan het herstellen en beschermen van
de bovenste bodemlaag in de stad.

1.C Efficiénte ondergrondse ordening

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de
ondergrond om stedelijke functies een plek te
geven. Bijvoorbeeld voor maatregelen ten behoeve
van klimaatadaptatie of (digitale) infrastructuur.
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Een efficiénte ordening van de stedelijke onder-
grond draagt bij aan het beschermen van (versto-
ring van) de bovenste bodemlaag. Denk hierbij aan
het slim combineren van functies en projecten op
een integrale manier.
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2. STEM STEDELIJKE FUNCTIES AF OP DE
BOVENSTE BODEMLAAG

Stem de ruimtelijke ordening (planning) en inrich-
ting (ontwerp) van de stad af op de mogelijkheden
en onmogelijkheden van de bovenste bodemlaag.
Ontrafel de bodem en maak inzichtelijk wat de
kansen en beperkingen zijn. Een gezonde vitale
bodem draagt bij aan een duurzaam en leefbare
stad.

2.A Maak bovenste bodemlaag sturend bij
keuze voor stedelijke functies

De bovenste bodemlaag heeft specifieke kenmer-
ken en karakteristieken die specifieke randvoor-
waarden bieden voor de planning en inrichting

van de stedelijke omgeving. De planning heeft
betrekking op ‘WAAR’ bepaalde functies vanuit de
bovenste bodemlaag passend zijn. Denk hierbij aan
draagkracht voor bebouwing op, of mogelijkheden
voor waterberging in zandige stroomruggen.

2.B Maak bovenste bodemlaag sturend bij

keuze voor inrichting
Ook bij de keuze voor ‘HOE’ de stedelijke ruimte
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wordt ingericht is het van belang om rekening te
houden met de kenmerken van bovenste bo-
demlaag. Bijvoorbeeld door beplantingskeuze af
te stemmen op de kenmerken van de bovenste
bodemlaag. Door inrichtingsmaatregelen af te
stemmen op de bodem worden de kansen die de
bodem biedt verzilverd en kan de kans op toekom-
stig spijt worden verkleind.

2.C Maak onderscheid in schaalniveaus

De schaalniveaus van de wijk, straat en woning
bieden elk hun eigen aanknopingspunten om
bodem (en water) meer sturend te laten zijn voor
stedelijke ruimtelijke inrichting. Op wijkniveau zijn
vaak landschappelijke, bodem- en waterstructuren
aanwezig met hun eigen ruimtelijke en fysische
eigenschappen die aanleiding kunnen zijn voor in-
richtingsmaatregelen met een meer structurerend
karakter. Op de schaal van de straat of woning
biedt vaak juist de lokale context richting voor
passende ruimtelijke inrichting.
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3. MAAK VERANTWOORD GEBRUIK VAN
NATUURLIJK KAPITAAL BOVENSTE BO-
DEMLAAG
De bodem beschouwen als natuurlijk kapitaal
draagt bij aan een meer bewuste omgang met
bodem in de stedelijke omgeving. De druk op
de ruimte, boven en beneden maaiveld, is groot.

Hierbij wordt de bodem vaak beschouwd als een

commodity. Maak een kosten-baten analyse waar-
bij natuurlijk kapitaal gelijkwaardig wordt meege-
nomen en afgewogen in de planvorming.

3.A Beschouw de stedelijke bodem als na-
tuurlijk kapitaal
Beschouw de bodem als natuurlijk kapitaal dat
vaak hersteld, meestal versterkt, altijd behouden,
en zo mogelijk benut kan worden. Door in deze
benadering aspecten als draagkracht, biodiver-
siteit, water- en klimaatregulering, en identiteit
gezamenlijk centraal te stellen kan een meer inte-
grale aanpak voor boven- en ondergrond worden
gehanteerd.

3.B Behoud bij stedelijke uitbreiding het na-
tuurlijk kapitaal van de ondergrond
Stedelijke uitbreiding vindt (normaliter) plaats in
gebieden waar bodem en water in (min of) meer
natuurlijke omstandigheden voorkomen. In die
gebieden is het zaak het natuurlijk kapitaal van
bodem en water zoveel mogelijk te behouden
binnen de verstedelijkingsopgave.

3.C Vergroot bij stedelijke inbreiding het na-
tuurlijk kapitaal van de ondergrond

In bestaand stedelijk gebied is het natuurlijk ka-
pitaal van de bodem vaak verminderd door lange
periodes van ophoging, verdichting, vergraving,
gebruik en verontreiniging. Bij inbreiding in deze
gebieden is het vooral zaak om natuurlijk kapitaal
van de bodem weer te vergroten, zodat deze haar
diensten ter beschikking kan stellen aan een duur-
zaam en veerkrachtige stedelijke invulling.

HERSTEL EN BESCHERM DE
BOVENSTE BODEMLAAG IN DE STAD

o Laat bodems rusten

o Dek minder af, vergraaf minder en
verontreinig niet

e Zorg voor efficiénte ondergrondse ordening
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STEM STEDELIJKE ONTWIKKELING AF
OP DE BOVENSTE BODEMLAAG

o Maak bovenste bodemlaag sturend voor
keuze stedelijke functies

o Maak bovenste bodemlaag sturend bij keuze
voor inrichting

o Maak onderscheid in schaalniveaus
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MAAK VERANTWOORD GEBRUIK VAN
NATUURLIJK KAPITAAL BOVENSTE
BODEMLAAG

o Beschouw de stedelijke bodem als natuurlijk
kapitaal

o Behoud bij stedelijke uitbreiding het natuur-
lijk kapitaal van de ondergrond

o Vergroot bij stedelijke inbreiding het natuur-
lijk kapitaal van de ondergrond
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